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AVANT-KUORMAAJAT

AVANT 225 LPG

Teho: 24 hv 
Ajonopeus: max. 10 km/h 
Max.nostoteho: 350 kg 
Nostokorkeus: 1400 mm 
Paino: 700 kg 
Pituus: 1940 mm 
Leveys: 1040 mm 
Korkeus: 1880 mm 
Polttoaine: Nestekaasu 

Avantit myös kuljettajalla!

Ketterät pienkuormaajat, joita on helppo ajaa ja 
turvallinen käyttää. Koneen käytön oppiminen 
on nopeaa.

Avant 225 LPG
Kaasukäyttöinen, 
soveltuu myös 
sisätiloihin

Avant 600
Järeä laite 
raskaampaan 
työmaatarpeeseen.

Avant 400-500
Keskikokoinen työkone 
monipuoliseen käyttöön. 
Diesel- tai kaasu-
käyttöinen.

Avant 700
Suurin ja tehokkain diesel-
käyttöinen Avant. 

AVANT 400-500

Teho: 20-28 hv / 14-21 kW
Ajonopeus: 12 km/h     
Max.nostoteho: 950 kg     
Nostokorkeus: 2790 mm     
Paino: 1250 kg     
Pituus: 2550 mm     
Leveys: 1030 - 1290 mm     
Korkeus: 1985 mm     
Polttoaine: Kaasu tai diesel     

AVANT 600

Teho: 26 hv / 19 kW 
Ajonopeus: 15 km/h 
Max.nostoteho: 1100 kg 
Nostokorkeus: 2835 mm 
Paino: 1330 kg 
Pituus: 2550 mm 
Leveys: 1030 - 1290 mm 
Korkeus: 2035 mm 
Polttoaine: Diesel 

AVANT 700

Teho: 57 hv / 42 kW 
Ajonopeus: 26 km/h 
Max.nostoteho: 1500 kg 
Nostokorkeus: 3100 mm 
Paino: 2100 kg 
Pituus: 3060 mm 
Leveys: 1450 mm 
Korkeus: 2132 mm 
Polttoaine: Diesel 

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/kuormaaja-avant-225-lpg/
https://selg.fi/tuote/kuormaaja-avant-600/
https://selg.fi/tuote-osasto/avant-kuormaajat/
https://selg.fi/tuote/kuormaaja-avant-760/
mailto:rent@selg.fi
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AVANT-LISÄOSAT

Kadunpesulaite
Tehokas painepesuri tekee 
Avantista liikkuvan pesuyksikön. 
Varustettu suutintangolla ja pesu-
pistoolilla ja 20 m letkukelalla. 

Jyrä
Yksinkertainen, edullinen ja 
toimiva työlaite nurmikkoraken-
nuksen viimeistelytöihin. Tiivistää 
kylvetyn pinnan tehokkaasti. 

Kaivuulaite 210
Tehokas ja kompakti kaivuulaite, 
jolla työt sujuvat myös ahtaissa 
paikoissa.

Kauhaharja
Kerää harjatun materiaalin 
suureen, kauhan muotoiseen 
säiliöön.

Kippikärry
Hydraulinen kippi. Sivu- ja 
takalaidat ovat avattavia ja ne 
voidaan tarvittaessa poistaa.

Klapikone
Tehokone polttopuun tekoon. 
Koneessa on ketjusaha 
ja hydraulihalkaisija.

Lautasrepijä
Vanhojen muovi- ym. mattojen 
sekä laattojen poistamiseen 
purku- ja saneeraustyömailla.

Maapora
Voimakkaalla maaporalla on 
helppoa ja vaivatonta tehdä 
esimerkiksi aitojen 
pystytykset.

Palkkiniittokone
Soveltuu pitkän heinän niittoon 
pelloilta, niityiltä ja tienvarsilta. 

Maankunnostaja
Muokkaa ja tasaa tehokkaasti 
pintamaata: epätasaista tonttia, 
tietä, pihaa jne.

Purkukauha
Kahdella hydraulisella kouralla 
varustettu kauha erityisesti 
rakennus- ja purkutyömaille.

Puskulevy
Vankkarakenteinen ja tehokas 
työlaite. Puskulevyn levyosa on 
jousikuormitteinen.

Sorakauha
Yleiskauha, soveltuu lähes kaik-
kiin kauhatöihin. Tehokas kauhan 
täyttö ja tyhjennys. 

Tasoitusritilä
Maansiirtotyön viimeistelyyn. 
Helppo tasoittaa maa esimerkiksi 
nurmikon kylvöä varten.

Trukkihaarukka
Trukin tehtävät kätevästi. Nostat 
painaviakin taakkoja.

Tärylevy
Maantiivistäjä, joka nopeuttaa ja 
helpottaa työmaan tiivistystöitä.

Valitse tarvitsemasi lisäosa työmaasi 
tarpeiden mukaan

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/avant-kadunpesulaite/
https://selg.fi/tuote/avant-jyra/
https://selg.fi/tuote/avant-kaivuulaite-kaivuri-210/
https://selg.fi/tuote/avant-kauhaharja/
https://selg.fi/tuote/avant-kippikarry-perakarry/
https://selg.fi/tuote/avant-klapikone/
https://selg.fi/tuote/avant-lautasrepija/
https://selg.fi/tuote/avant-maapora/
https://selg.fi/tuote/avant-palkkiniittokone/
https://selg.fi/tuote/avant-maankunnostaja/
https://selg.fi/tuote/avant-purkukauha/
https://selg.fi/tuote/avant-puskulevy-2000/
https://selg.fi/tuote/avant-sorakauha/
https://selg.fi/tuote/avant-tasoitusritila/
https://selg.fi/tuote/avant-trukkihaarukka/
https://selg.fi/tuote/avant-tarylevy/
mailto:rent@selg.fi
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KAIVINKONEET

MAANTIIVISTÄJÄT

60 kg

Teho: 2,1 kW   
Nopeus: 25 m/min
Paino: 67 kg     

200 kg

Teho: 3,1 kW   
Nopeus: 22 m/min
Paino: 251 kg    

400 kg

Teho: 6,2 kW   
Nopeus: 25 m/min
Paino: 436 kg    

500 kg

Teho: 9,2 kW   
Nopeus: 32 m/min
Paino: 513 kg    

90 kg

Teho: 3,6 kW    
Nopeus: 33 m/min
Paino: 95 kg      

90 kg pyöreä

Teho: 3,6 kW   
Nopeus: 22 m/min
Paino: 96 kg      

TAKEUCHI TB216

Teho: 11,5 kW/1240rpm
Työpaino: 1,8 t                                                            
Pituus: 4040 mm                               
Kokonaisleveys: 980 (1300) mm             
Korkeus: 2360 mm                        
Ulottuma 0-tasossa: 4040 mm  
Kaivusyvyys:  2390 mm                                             
Maavara: 205 mm                                                         

Takeuchi TB260
Tehokas 6t minikaivukone. 
Lisävarusteina saatavilla Engcon 
pyörittäjä, lisähydrauliikka ja 
automaattinen rasvari.

Takeuchi TB216
1,8t painava minikaivinkone on näppärä 
verme työmaiden pienimpiin tai painorajoi-
tettuihin töihin sekä sopiva moneen piha- 
ja puutarhahommaan.

SELG Rentistä kaivinkoneet kokoluokissa 1 - 10 t.
Katso lisää www.selg.fi.

TAKEUCHI TB260

Teho: kW 33,6/2000 rpm
Työpaino: 5,6 t                                                                               
Pituus: 6110 mm                           
Leveys: 2000 mm                                          
Korkeus: 2600 mm                                                 
Perän kääntösäde: 1300 mm                               
Maavara: 330 mm                                                                        

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-60kg-dynapac-lf62/
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-200kg-dynapac-lg200/
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-400kg-wacker-neuson-dpu-4545-he/
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-500kg-husqvarna-lg504/
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-92kg-paclite-v450/
https://selg.fi/tuote/maantiivistaja-90kg-pyorea-atlascopco-lx90/
https://selg.fi/tuote/kaivinkone-6t-takeuchi-tb260/
https://selg.fi/tuote/kaivinkone-18t-takeuchi-tb216/
https://selg.fi/tuote-osasto/maanrakennus/kaivinkoneet/
mailto:rent@selg.fi
http://www.selg.fi
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DUMPPERIT

KUORMAAJATSELG Rentistä kaivinkoneet kokoluokissa 1 - 10 t.
Katso lisää www.selg.fi.

TAKEUCHI TB108

Moottorin teho:                    7,1 kW             
Työpaino:                            880 kg                 
Kuljetuspituus:                 2740 mm          
Leveys (säädettävä):         680 mm 
Korkeus (säädettävä):     2222 mm          
Maavara:                          160 mm  
Perän kääntösäde:            800 mm  
Kaivusyvyys:                   1680 mm  

Takeuchi TB108
Minikaivinkone mahtuu normaalinkokoisista 
oviaukoista. Hydraulisesti leviävät telat 
(900 mm) antavat lisää vakautta 
kaivaessa jopa 1680 mm syvyyteen. Gehl 5240

Soveltuu erinomaisesti moniin eri 
käyttötarkoituksiin kuten pien-
talojen rakennusprojekteihin ja 
pihanmuokkauksiin. 

Bobcat MT55
Sopii käytettäväksi kaivamisessa, 
purkutöissä, materiaalien kuljetta-
misessa tai talvisin vaikka lumen-
luonnissa. 

Paclite HTL350
Nelivetoinen polttomoottorikäyttöinen 
minidumpperi / moottorikottikärry.

HTL350

Kantokyky: 345 kg                        
Nousukyky: 30 astetta                   
Paino: 162 kg                     
Mitat: 1802 x 721 x 955 mm           
Moottori: Honda GXV160           
Max nopeus:  5,8 km/h                  
Teho: 4 kW                        

TCH-R800

Suurin sallittu kuorma:    800 kg                   
Pituus: 2227 mm                  
Leveys: 800 mm                                      
Korkeus: 1270 mm                  

Messersi TCH-R800
Teladumpperin vahva moottori ja helppo liikkuvuus 
mahdollistavat materiaalinkäsittelyn ahtaissakin 
tiloissa. Tässä mallissa lisäksi oma kauha kuorman 
lastausta varten.

Selgilta kuormaajat 
työmaiden eri 
tarpeisiin. 

Valikoimissa mm. Gehl, Bobcat, Kramer ja 
Avant-kuormaajat.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote-osasto/maanrakennus/kaivinkoneet/
https://selg.fi/tuote/kaivinkone-1t-takeuchi-tb108/
https://selg.fi/tuote/kuormaaja-gehl-5240/
https://selg.fi/tuote/kuormaaja-bobcat-mt55/
https://selg.fi/tuote/dumpperi-paclite-htl350/
https://selg.fi/tuote/dumpperi-messersi-tch-r800/
https://selg.fi/tuote-osasto/maanrakennus/kuormaajat/
mailto:rent@selg.fi
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HIOMAKONEET
Hiomakone
Floorman 400
Kevyt ja näppärä. 
Yleisesti käytetty kone lat-
tioiden hiontaan pienissä 
ja keskisuurissa tiloissa. 
Helppo käsitellä.

Seinä- ja katto-
hiomakone
Betoni-kirahvi
Työkalulla pystyy nopeasti 
ja helposti poistamaan 
valusaumoja ja muita 
epätasaisuuksia seinistä ja 
katoista.

Seinä- ja katto-
hiomakone
Flex-kirahvi
Soveltuu erityisesti kipsi-
levyjen ja eristelevyjen 
hiontaan sekä maalaus-
pintojen valmisteluun. 
Varustettu innovatiitiivisella 
vaihtopääsysteemillä.

Hiomakone
Floorman 1000
Isojen alojen kuten parkki-
hallien ja toimistotalojen 
hiontaan. Laite taittuu 
pienempiinkin tiloihin.

Lattianhioma- 
ja hoitokone
Rakennusalan yleisimmin 
käytetty hiomakone kevyt-
rakenteiseen hiontaan. 
Helppokäyttöinen yleis-
kone.

Lattiahioma-
kone 650mm
HTC 650E
Tehokas ja helppokäyttöinen 
lattianhiomakone soveltuu 
pintojen hiontaan ja kiillotuk-
seen, mm. betonipinnoille, 
tasoitepinnoille, pinnoitteille 
ja luonnonkiville.

Parkettihioma-
kone
Sähkökäyttöinen parketin- 
ja puulattian hiomakone. 
Soveltuu lattiapintojen 
hiontaan ja tasoitukseen. 

Terassihioma-
kone imurilla
Helppokäyttöinen hioma-
kone esim. terassipinnan 
hiontaan ja entisöintiin. 
Mukana kulkee kätevästi 
oma imuri.

Käsihiomakone
Hilti DG 150
Tarkkaa tehoa. Legendaa-
rinen HILTI DG väkivah-
vaan käyttöön invertteri-
tekniikalla. Oli kyseessä 
seinä, lattia tai jopa katto 
niin tehot riittävät!

Käsihiomakone
Hilti AG 125
Kulmahiomakone nopeu-
densäädöllä, tarkoitettu 
kaikkiin leikkaus- ja 
hiomistarkoituksiin halkai-
sijaltaan korkeintaan 125 
mm:n laikoilla.

FLOORMAN 400
Teho: 4,0 kW    
 3-vaiheinen         
Käyttöjännite: 400 V    
Käyttövirta: 16 A    
Paino:  115 kg                 
Hiontaleveys: 400 mm               
Hiontapaine: 65 kg    
Kierrosluku: 1400 rpm    

PARKETTIHIOMAKONE
Teho: 2500 W    
Jännite:        230 V    
Nauhamitta: 200 x 750 mm    
Nauhanopeus: 1238 / 866 m/min    
Paino:  80 kg                   
Johdon pituus: 10 m                

TERRASSEN BLITZ
Teho:  2200 W                     
Jännite: 230 V                     
Harjan koko: ø 200 x 185 mm      
Nopeus: 2400 r/min                
Paino: 61 kg                        

FLOORMAN 1000
Teho: 3 x 3,0 kW    
 3-vaiheinen         
Käyttöjännite: 400 V    
Käyttövirta: 18,9 A    
Paino:  235 kg                 
Hiontaleveys: 1000 mm             
Hiontapaine: 3 x 35 kg    
Kierrosluku:  3 x 1400 rpm    

HIOMA / HOITO
Teho: 2200 W    
Käyttöjännite: 230 V    
Pyörimisnopeus: 154 r/min    
Paino:  46 kg                   
Johdon pituus: 15 m                   
Koneeseen saa 3 erilaista             
vetoalustaa: timanttialusta, hioma-
kivialusta ja hiomapaperialusta    

HTC 650E
Hiomaleveys: 650 mm    
Jännite:   380 V    
Äänitaso:   97 dbA    
Paino:   320 kg                   
Pituus:  2018 mm             
Leveys:  710 mm               
Korkeus:  1200 mm             

BETONI-KIRAHVI
Laikka:   Ø 125 mm    
Työkaluliitos:  Ø 28 mm    
Mitat:             1330-1650 mm    
Paino:    5,5 kg                   
Johdon pituus: 5 m                   
Kierrosluku ilman kuormitusta 
8000/min            

FLEX-KIRAHVI
Ottoteho: 710 W                         
Antoteho: 410 W                        
Kierrosluku ilman kuormitusta: 
1100-1650/min                          
Hiomalaikka: Ø 225 mm               
Hiomapään kallistuskulma: 100°   
Pituus: 1520 mm                        
Johdon pituus: 5,0 m                  
Paino: 4,2 kg                              
   

DG 150
Kaksi työskentelynopeutta                                         
mahdollistaa oikean                                                     
hiontanopeuden säädön.                                        
Suuri teho hiontaan                                                              
ja pinnoitteiden poistoon.                                            
Ei näkyvää pölyä.                                                                         
Hyvä pääsy nurkkiin ja kulmiin.

AG 125
Erittäin tehokas ja kestävä     
moottori.                                 
Hionta halkaisijaltaan korkein-
taan 125 mm:n laikoilla.           
Portaaton nopeudensäätö.      
Lähes pölytön sahaus, uritus 
ja hionta erityisillä pölysuojilla.

SELG Rentistä lattioiden hionta- ja jyrsintätyöt 
myös palveluna. Kysy lisää!

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/hiomakone-floorman-400/
https://selg.fi/tuote/seina-ja-kattohiomakone-wst-1000-fv-betoni-kirahvi/
https://selg.fi/tuote/seina-ja-kattohiomakone-wst-1000-fv-betoni-kirahvi/
https://selg.fi/tuote/seina-ja-kattohiomakone-flex-kirahvi/
https://selg.fi/tuote/seina-ja-kattohiomakone-flex-kirahvi/
https://selg.fi/tuote/hiomakone-floorman-1000/
https://selg.fi/tuote/lattiahiomakone-wirbel-c143-3hp/
https://selg.fi/tuote/lattiahiomakone-wirbel-c143-3hp/
https://selg.fi/tuote/lattiahiomakone-650mm-planeetta-alusta/
https://selg.fi/tuote/lattiahiomakone-650mm-planeetta-alusta/
https://selg.fi/tuote/parkettihiomakone-230v/
https://selg.fi/tuote/parkettihiomakone-230v/
https://selg.fi/tuote/terassihiomakone-imurilla/
https://selg.fi/tuote/terassihiomakone-imurilla/
https://selg.fi/tuote/kasihiomakone-hilti-dg-150/
https://selg.fi/tuote/kasihiomakone-hilti-ag125/
mailto:rent@selg.fi
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Sinkopuhallin
Blastrac 1-10DS
Sinkopuhallusta voidaan 
käyttää mm. liimojen poistoon, 
rasvan, öljyn ja muun lian 
poistoon, pinnan karhennukseen, 
pinnoitteen poistoon ja maalattu-
jen merkintöjen poistoon.

Terassihiomakone
Randy
Kätevä käsikäyttöinen hiomakone 
esim. terassipintojen hiontaan ja 
entisöintiin.

RANDY
Teho:  1800 W                     
Jännite:  230 V                       
Harjan koko:  ø 110 x 100 mm        
Nopeus:  900 – 3600 r/min  
Paino:  3,6 kg                            

SINKOPUHALLIN
Työskentelyleveys: 254 mm      
Kapasiteetti: 200 m² / h betonilla  
Moottori:  11 kW / 400 V        
P x L x K: 1880×400×1060 mm   
Ajonopeus: 0.5-25 m / min          
Soveltuu: Betoni-, teräs-,               
asfaltti- ja kivipinnoille                                                                 

JYRSIMET JA MATONPOISTO
Jyrsin 50 kg
Schwamborn BEF 201
Pienemmille alueille lattian jään-
nösten sekä päällysteiden pois-
toon. Erittäin pieni reunaetäisyys 
ja jyrsii lähes koko leveydeltä.

Jyrsin 170 kg
Schwamborn BEF 250
Luotettava, kovatehoinen ja 
turvallinen käytössä uskomatto-
malla suorituskyvyllä pienillä ja 
keskikokoisilla alueilla.

Jyrsin 300 kg
Schwamborn BEF 320EX
Järeään käyttöön karkeille ja hie-
noille pinnoille nopealla rummun 
korkeuden säädöllä. Itsevetävä 
malli 2 eri nopeudella.

Matonpoistokone
Multistripper
Tehokas kone ison alan maton-
poistoihin. Itsevetävä, hiljainen ja 
vähätärinäinen laite säädettävällä 
työstökorkeudella.

Saneerausjyrsin 
Festool RENOFIX
Yleiskäyttöinen saneerausjyrsin 
pehmeiden materiaalien työs-
töön. Puhdas ilma tehokkaan 
pölynpoiston ansiosta.

JYRSIN 50 KG

Moottoriteho: 2,2 kW 
Työleveys: 200 mm 
Rummun nopeus: 1735 rpm 
Työnopeus: 30-45 m² / h         
Työsyvyys: 2 mm 
Reunaetäisyys min: 10 mm 
Paino:  50 kg                   

JYRSIN 170 KG

Moottoriteho: 5,5 kW 
Työleveys: 250 mm 
Rummun nopeus: 1000 rpm 
Työnopeus: 40-60 m² / h         
Työsyvyys: 3-5 mm 
Reunaetäisyys min: 65 mm 
Paino:  170 kg                 

JYRSIN 300 KG

Moottoriteho: 7,5 kW 
Työleveys: 300 mm 
Rummun nopeus: 640 rpm 
Työnopeus: 50-100 m² / h       
Työsyvyys: 3-5 mm 
Reunaetäisyys min: 40 mm 
Paino:  300 kg                 

FESTOOL RENOFIX

Ottoteho: 1100 W                   
Kuormittamaton kierrosluku:       
                        2000 - 5900 min 
Terän Ø:          80,00 mm           
Teränkiinnitin:  2 x M5                
Pölynpoistoliitäntä: Ø 36 mm     
Paino:   3,5 kg                

MULTISTRIPPER

Käyttöjännite: 230 V 
Teho: 750 W 
Leveys:  320 mm 
Pyörimisnopeus: 2800 rpm           
Paino:  58 kg                  

Mattojyrä
Mattojyrä lattiamateriaalien kiin-
nitykseen ja jyräämiseen. Paino 
50 ja 80 kg.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/sinkopuhallin-blastrac-1-10ds/
https://selg.fi/tuote/terassihiomakone-randy/
https://selg.fi/tuote/lattiajyrsin-50kg-schwamborn-bef-201/
https://selg.fi/tuote/lattiajyrsin-170kg-von-arx-va-30s/
https://selg.fi/tuote/lattiajyrsin-300kg-schwamborn-bef-320ex/
https://selg.fi/tuote/matonpoistokone-multistripper/
https://selg.fi/tuote/saneerausjyrsin-festool-renofix-rg-80-e-plus/
https://selg.fi/tuote/mattojyra-80kg/
mailto:rent@selg.fi


Konevuokraamo
Jäspilänkatu 30
04250 KERAVA

puh. 050 1507
rent@selg.fi
www.selg.fi

Tarjotut tuotteet saattavat 
hieman poiketa toisistaan / 
esitellyistä.

Vuokraus nopeasti ja vaivatta!
Lähetä meille tarjouspyyntö nettisivulta 
www.selg.fi tai soita 050 1507.

Kalustoa isoon ja pieneen tarpeeseen 
työmaille, rakennusyrityksille ja 
yksityisille rakentajille.

8

KUIVAIMET

CTR 500

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
 38 litraa / vrk        
Kuivailmamäärä: 500 m³/h  
Kuivailma:  ø2×100/3×50 mm    
Kostea ilma: ø75 mm  
Liitäntä: 230V / 50Hz  
Todellinen kulutus: 1500 W              
Paino: 21 kg  
Koko (LxSxK): 385 x 370 x 360 mm

A4

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
 25/17 litraa / vrk    
Kuivailmamäärä: 330/210 m³/h  
Kuivailma:  ø2×50 + 2×100 mm 
Kostea ilma: ø80 mm  
Liitäntä: 230V / 50Hz  
Äänitaso (3m):  50-55 dB(A)            
Paino: 18 kg  
Koko (LxSxK): 475 x 295 x 430 mm

A2

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
 16/12 litraa / vrk    
Kuivailmamäärä: 220/170 m³/h  
Kuivailma:  ø2×50 + 1×100 mm 
Kostea ilma: ø80 mm  
Liitäntä: 230V / 50Hz  
Äänitaso (3m):  50-55 dB(A)            
Paino: 16 kg  
Koko (LxSxK): 415 x 295 x 430 mm

Adsorptiokuivain 
Corroventa A2
Kuivain on analogisesti ohjattava 
ja soveltuu näin kaikkiin kuivaus-
töihin, joissa halutaan manuaali-
nen laiteohjaus.

Adsorptiokuivain 
Corroventa A4
Parempi kuivausteho ja suurempi 
kuivauskapasiteetti pienten ja 
keskikokoisten kuivaustöiden 
suorittamiseen adsorptioteknii-
kalla.

Adsorptiokuivain 
Corroventa CTR 500XT
Suuri kuivauskapasiteetti. Nopea, 
hiljainen ja energiaystävällinen.

SELG Rentistä kaikenkattava kuivauskalusto 
kokonaisvaltaseen kuivaukseen. 
Koneet tarvittaessa asennettuna.

SELG RENTISTÄ 
KOKONAISVALTAISET 

KUIVAUSPALVELUT
Soita  050 1507 

ja kysy lisää!

ADSORPTIO-

KUIVAIN ON 

POMMIN-
VARMA 
VALINTA 
SUOMEN 

OLO-
SUHTEISIIN

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-a2/
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-a2/
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-a4/
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-a4/
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-ctr-500xt/
https://selg.fi/tuote/adsorptiokuivain-corroventa-ctr-500xt/
mailto:rent@selg.fi
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K3

Liitäntä: 220V / 50Hz 
Ilmamäärä: 300 m³/h 
Laiteteho: 700 W 
Kylmäaine: R410A                 
Paino: 19 kg 
Koko (PxLxK): 290x380x470mm 
Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:    
 12 litraa / vrk 

STR-600

Vuorokausikulutus: n. 11 kW 
Liitäntäteho: 600 W 
Äänitaso: n. 44 dB              
Paino: 12 kg 
Koko (PxLxK): 1180x700x170mm 

STR-250

Vuorokausikulutus: n. 5 kW 
Liitäntäteho: 250 W 
Äänitaso: n. 44 dB              
Paino: 9 kg 
Koko (PxLxK): 730x460x140mm 

SCX

Nimellisteho:  1,1 - 1,5 kW 
Jännite: 230 V 
Nimellisvirta: 7,9 - 8,7 A           
Ilmamäärä, max: 190 m³/h         
Paine, max: 200 - 270 Pa       
Paino: 31-33 kg 

AX3000

Teho:   100 W 
Liitäntä: 1-vaihe 230V, 50 Hz 
Ilmamäärä:  3000 m³/h           
Koko (L x P x K):                       
                  295 x 450 x 620 mm
Paino: 13 kg 

TFV 30

Tehonotto:   0,85 kW              
Liitäntä: 230V / 50 Hz             
Ilmamäärä:  1600-2200 m³/h
Paino: 18,5 kg      
Kannettava ja pinottava    
Koko (L x P x K):                  
            440 x 440 x 440 mm 

Kondenssikuivain 
Corroventa K3
Suuri kuivauskapasiteetti pie-
nessä kannettavassa muodossa. 
Säiliöllä tai poistoletkulla.

Sähköpuhallin 
3-15 kW El-Björn
Tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen 
esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, 
kesämökeillä, pesuhalleissa jne.

Aksiaalipuhallin 
Corroventa AX3000
Vesivahinkokuivaukseen, kuivaushuonei-
siin, työpisteiden ja koneiden ilmastointiin 
ja jäähdytykseen. Suosittu laitemalli vesi-
vahinkojen kuivauksen apupuhaltimena.

Radiaalipuhallin 
Trotec TFV 30
Laitteessa on kaksivirtauksinen radiaali-
puhallin isolla roottorilla sekä erityiset ulos-
puhalluskanavat, jotka nostattavat kuivaus-
nopeutta huomattavasti. 

Levykuivain 
Strong STR-600
Paikallisten kosteusvaurioiden ja 
vesivahinkojen betoni- ja kivira-
kenteiden kuivaamiseen. 

Levykuivain 
Strong STR-250
Nopea kuivaustapa perustuu 
laitteen asettamiseen kastuneen 
rakenteen päälle.

Ontelokuivain 
Strong SCX
Rakennekuivaukseen tai muihin 
toimenpiteisiin, joissa tarvitaan 
siirrettävää yksikköä ja voima-
kasta ali- tai ylipaineentuottoa.

Kuivausta tehostamaan

KUIVAIMET

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/kondenssikuivain-corroventa-k3/
https://selg.fi/tuote/kondenssikuivain-corroventa-k3/
https://selg.fi/tuote/sahkopuhallin-15kw-el-bjorn/
https://selg.fi/tuote/sahkopuhallin-15kw-el-bjorn/
https://selg.fi/tuote/puhallin-corroventa-ax3000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-corroventa-ax3000/
https://selg.fi/tuote/radiaalipuhallin-trotec-tfv-30/
https://selg.fi/tuote/radiaalipuhallin-trotec-tfv-30/
https://selg.fi/tuote/levykuivain-strong-str-600/
https://selg.fi/tuote/levykuivain-strong-str-600/
https://selg.fi/tuote/levykuivain-strong-str-250/
https://selg.fi/tuote/levykuivain-strong-str-250/
https://selg.fi/tuote/ontelokuivain-strong-scx/
https://selg.fi/tuote/ontelokuivain-strong-scx/
mailto:rent@selg.fi
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LÄMMITYSKALUSTO

ROUDANSULATUS

TALHU TERMO

Ilmamäärä: 2800-5500 m³/h    
Lämpöteho: 29-110 kW           
Liitäntäteho:                              
     230 V/10A - 230 V/16A      
Max kulutus: 3,5 - 11 l/h          
Paino: 92 - 194 kg  

HEATMOBIL

Ilmamäärä:       13350 m³/h     
Polttoteho max:  220 kW                    
Syöttöjännite:  400/230 V              
Kulutus: 18 kg/h          
Paino: 590 kg            

SÄHKÖROUDAX

Pistotulppa / sulake  1-vaihe / 16 A           
Ulkomitat (PxLxK):                        
2410 x 1035 x 280 mm           
Liitäntä:  230 V                         
Teho: 3,3 kW                       
Paino: 60 kg               

ÖLJYROUDAX

Pistotulppa / sulake  1-vaihe / 10 A
Ulkomitat (PxLxK):                
1410 x 620 x 915 mm               
Liitäntä:  230 V                          
Teho: 116 kW             
Paino: 90 kg                       

3-15 KW

Vankka rakenne teräslevyä                
Helppo ripustaa seinälle                    
Voimakas ja hiljainen                        
puhallinmoottori                              
Teho:  3 - 15 kW                  
Paino: 6 - 16 kg                           

EL BJÖRN 18 KW

Tulo 5-pol/400V 16A CEE          
416-6 2 kpl                                                                        
Ilmavirta: 2300 / 1700 m³/h       
Äänitaso:  65 dB(A)                 
Paino: 72 kg               
Mitat KxLxS: 1260 x 530 x 660 mm

ROUTAMATTO

Paino n. 11kg                                                                                                             
Varustettu purjerenkailla       
kiinnityksen helpottamisek-
si sekä sidontaliinoilla         
kuljetuksen ja säilytyksen   
helpottamiseksi.                                                                                 

Öljylämmitin 
30-110 kW
Talhu Termo
Siirrettävät polttoöljyläm-
mittimet rakennustyömaille, 
teollisuushalleihin, kylmäil-
makuivureihin, kasvihuo-
neisiin jne.

Polttoainesäiliöt
959 – 3000 l  Transcube
Öljysäiliö 959, 2000 tai 3000l 
työmaille ja kuljetukseen. 
Helppo käsitellä, lastata ja 
varastoida.

Polttoainesäiliöt
IBC 250 l ja 450 l
Muovinen säiliö työkoneiden 
polttoainehuoltoon sekä die-
sel- että moottoripolttoöljylle.

Öljylämmitin 
195 kW
Talhu Heatmobil
Kiinteällä 2200 litran öljy-
säiliöllä. Siirrettävä super-
tehokas lämmitysyksikkö 
tilapäiseen tai pitkäaikai-
seen lämmittämiseen.

Roudansulattaja
230 V SähköRoudax
Perustuu infrapunasäteilyl-
ämmitykseen. Voidaan 
käyttää kaikkialla missä 
pitää saada pieni maa-alue 
nopeasti kaivu- / valukun-
toon.

Roudansulattaja
ÖljyRoudax
Tarkoitettu roudan sulat-
tamiseen ja maan lämmit-
tämiseen esim. kaapeli-, 
kaukolämpö- ja viemä-
riojien sekä perustusten 
kaivausten yhteydessä.

Sähköpuhallin
18 kW El-Björn
Lämminilmapuhallin tila-
päiseen tai 
pysyvään 
lämmitykseen. 
Kone on S-mer-
kitty, luokiteltu 
huonelämmit-
timeksi sekä 
CE-sertifioitu. 
Lämmittää 
jopa 350 m2 
tilat.

Routamatto 1x3 m
Roiskevesisuojattu 
sähköinen routamatto 1x3 
m roudan sulatukseen. 
Paksuus 20mm. Sulattaa 
jopa 50cm vuorokaudessa.    
Automaattinen lämpötilan 
säätö.Kulutuksenkestävää 
PVC-päällystettyä nylonkui-
tukangasta.

Sähköpuhallin 
3-15 kW El-Björn
Tilapäiseen tai pysyvään 
lämmitykseen esim. 
rakennuksilla, varastoissa, 
pajoissa, kesämökeillä, 
pesuhalleissa jne.

Nestekaasu-
poltin
Toho
Pro 86-tohosarja sisäl-
tää Sievert Pro86 kah-
van tarkkuusventtiilillä, 
70mm messinkikaula-
putken koukulla, d 28 
mm messinkipolttimen, 
EN3821 nestekaasu-
letkun 2m liittimellä ja 
PV-korkeapainesää-
timen 0-2 bar (paino-
venttiilipullolle).

Uppo-
kuumennin
LEXXA 1500W
Tynnyrilämmitin / veden-
lämmitin / uppokuumen-
nin on tarkoitettu veden 
lämmittämiseen työmaa-
olosuhteissa esimerkiksi 
talvella muurauksissa 
käytettävän veden 
sulanapitoon ja/tai sen 
lämpimänä pitämiseen 
tynnyrissä.
230V~ 1500W IP67

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/oljylammitin-30-110kw-talhu-termo/
https://selg.fi/tuote/oljylammitin-30-110kw-talhu-termo/
https://selg.fi/tuote/polttoainesailiot-959-3000-l/
https://selg.fi/tuote/polttoainesailiot-ibc-250-l-ja-450-l/
https://selg.fi/tuote/oljylammitin-195kw-heatmobil/
https://selg.fi/tuote/oljylammitin-195kw-heatmobil/
https://selg.fi/tuote/roudansulattaja-230v-sahkoroudax/
https://selg.fi/tuote/roudansulattaja-oljyroudax/
https://selg.fi/tuote/sahkopuhallin-18kw-el-bjorn/
https://selg.fi/tuote/routamatto-1x3m/
https://selg.fi/tuote/sahkopuhallin-15kw-el-bjorn/
https://selg.fi/tuote/sahkopuhallin-15kw-el-bjorn/
https://selg.fi/tuote/nestekaasupoltin-toho/
https://selg.fi/tuote/nestekaasupoltin-toho/
https://selg.fi/tuote/uppokuumennin-1500w/
https://selg.fi/tuote/uppokuumennin-1500w/
mailto:rent@selg.fi
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PÖLYNHALLINTA / ILMANPUHDISTUS

PUHALTIMET

Strong Axial 
2000
Ilmansiirrin 1380 m3

Puhallin on suunniteltu 
käytettäväksi esimerkiksi 
ilmapallojen ja pomppulinno-
jen täyttöön tai vesivahinko-
kuivaustyöhön.

Heylo Vortex 
3000
Ilmansiirrin 3600 m3

Lähes legendaarinen 
Vortex-puhallin kaikkiin 
puhalluksiin. Suunniteltu 
kovaan työhön käytössä kuin 
käytössä.

Strong Axial 
5000
Ilmansiirrin 5000 m3

Siirrettävä puhallin soveltuu 
suuren ilmamäärän liikutta-
miseen esimerkiksi tilojen/
laitteiden viilennyksessä 
tai vesivahinkojen kuivauk-
sessa.

Strong Axial 
7000
Ilmansiirrin 7000 m3

Todella merkittävien 
ilmamäärien siirtämiseen 
esimerkiksi viilennyksessä 
tai vesivahinkokohteiden 
ja maalattujen pintojen 
kuivauksessa.

AXIAL 2000

Pyörimisnopeus: 2820 rpm    
Jännite: 230 V          
Moottoriteho:  1,1 kW          
Alipaine max: 900 Pa        
Max ilmamäärä: 1830 m³/h    
Paino:  20,8 kg        

VORTEX 3000

Ilmamäärä max: 3600 m³/h    
Sähköliitäntä: 230/50 V/Hz
Tehonotto:  0,75 kW        
Sulake: 2,2 A            
Koko (K, L, S): 490/480/400 mm
Paino:  15 kg           

POWERVENT 6000

Ilmamäärä max: 5820 m³/h     
Sähköliitäntä: 230/50 V/Hz 
Virrankulutus max: 3,9 A         
Äänenvoimakkuus: 84 dB (A) 
Koko (K, L, S): 500/515/615 mm
Paino:  18,3 kg         

AXIAL 5000

Pyörimisnopeus: 1420 rpm    
Jännite: 230 V          
Moottoriteho:  370 W           
Max virrankulutus: 2,8 A        
Max ilmamäärä: 1,5 m³/s       
Käyntiääni:  65 dB (A)     

AXIAL 7000

Pyörimisnopeus: 1420 rpm   
Jännite: 230 V          
Moottoriteho:  550 W           
Max virrankulutus: 3,8 A       
Max ilmamäärä: 2,0 m³/s      
Käyntiääni:  69 dB (A)    

STRONG PT-315

Ilmakanavaliitännät: Ø 315 mm        
Liitäntä: 220 V / 50 Hz          
Ohjaus:  digitaalinen           
Säätöalue:  0 - 50 Pa                                
Paino:  30 kg                                                    

Heylo 
Powervent 6000
Ilmansiirrin 6000 m3

Aksiaalipuhallin pölynhal-
lintaan, alipaineistukseen, 
ilmanpuhdistukseen, hajujen 
hallintaan rakentamisessa ja 
vahinkosaneerauksessa.

STRONG 600

Ilmamäärä (nopea): 702 m³/h 
Ilmamäärä (hidas): 350 m³/h 
Jännite:  230 V                     
Moottoriteho: 303 W 
Paino: 19,5 kg 

STRONG LITE 1400

Max ilmamäärä: >2200 m³/h 
Äänitaso:  noin 48 dB              
Liitäntä:  230 V / 50 Hz         
Teho: 556 W 
Paino: 33,5 kg 

STRONG 4000

Max ilmamäärä HEPA-suodattimella:
 3700 m³/h 
Jännite:  230 V                     
Suodatin pinta-ala: yhteensä 17,6 m2

Paino: 55 kg 

Alipaineistaja
Strong 600
Vahva alipaineistaja / ilmanpuh-
distaja HEPA 13 kovaan käyttöön 
vastaamaan rakennustyömaiden 
vaatimuksia.

Alipaineistaja
Strong Lite 1400
Laite alipaineistukseen, pölyn-
hallintaan ja ilmanpuhdistukseen 
työmaalle. Kevyt kuljettaa ja 
käsitellä. HEPA 13.

Alipaineistaja
Strong 4000
Suuri teho, hiljainen käyntiääni 
sekä kevyt ja vankka rakenne. 
Soveltuu suurien tilojen alipai-
neistukseen ja ilmanpuhdistuk-
seen.

Paineentasain 
Strong PT-315
Energiatehokkaaseen 
alipaineistukseen
Palauttaa halutun alipaineen 
muodostamisesta ylimääräi-
seksi jääneen ilman suoda-
tettuna takaisin työtilaan.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-2000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-2000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-heylo-vortex-3000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-heylo-vortex-3000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-5000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-5000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-7000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-strong-axial-7000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-heylo-powervent-6000/
https://selg.fi/tuote/puhallin-heylo-powervent-6000/
https://selg.fi/tuote/alipaineistaja-strong-600/
https://selg.fi/tuote/alipaineistaja-strong-lite-1400/
https://selg.fi/tuote/alipaineistaja-strong-4000/
https://selg.fi/tuote/paineentasain-strong-pt-315/
mailto:rent@selg.fi
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IMURIT

S14

Nimellisjännite:  230 V                        
Nimellisteho:  1,2 kW                      
Maksimi ilmamäärä: 200 m³/h              
Maksimi alipaine: 22 kPa                     
Imuletku: 5m / ø 38/51mm         
Letkuliitäntä:  ø 50 mm                    
Karkeasuodatus:                                 
Polyester DOP1,4 m²/ 99,89%             
Mikrosuodatus:  HEPA 1x1,1m²           
Melutaso:  alle 65 dB                  
Mitat PxLxK:  480x700x1050           
Paino:  29 kg    

S28

Nimellisjännite:  230 V                        
Nimellisteho:  2,4 kW                      
Maksimi ilmamäärä: 400 m³/h              
Maksimi alipaine: 22 kPa                     
Imuletku: 5m / ø 38/51mm         
Letkuliitäntä:  ø 50 mm                    
Karkeasuodatus:                                 
Polyester DOP3,0 m²/ 99,89%             
Mikrosuodatus:  HEPA  13, 2x1,1m²     
Melutaso:  alle 65 dB                  
Mitat PxLxK:  560x800x1280           
Paino:  42 kg    

S40

Koko (LxPxK): 885x600x1480mm       
Paino: 90 kg                           
Ilmamäärä: 600 m³/h                      
Alipaine: 29 kpa (varoventtiilillä)
Käynnistystapa: Taajuusmuunnin          
Karkeasuodatin                                     
Polyester, sukkasuodatin                      
Mikrosuodatus: HEPA 13                      
Suodatinpuhdistus: Kyllä (manuaali)     
Jätteenpoisto: Longopac                    
Imuletku:  5m 50mm + 10m 76mm

VC 40

Säiliön kapasiteetti: 36 l                        
Pölyluokka:  L                                  
Imukapasiteetti: 74 l/s                           
IP-suojausluokka: IP X4 (EN 60529)     
Pölytilavuus:  40 kg                           
Vesikapasiteetti: 25 l                             
Mitat (PxLxK):  505 x 380 x 610 mm    

Rakennusimuri 
Strong S14
Tehokas ja luotettava imuri 
rakennus- ja teollisuuskäyttöön. 
Syklooni erottelee karkean 
jätteen jo ennen suodattimia. 

Esierotin Strong C1
Longopac-esierotin 1-moottorisille 
imureille. Optimaalinen valinta 
esimerkiksi käsikoneella suoritetta-
vaan jyrsintä- ja hiontatyöhön.

Rakennusimuri 
Strong S28
Tehokas, moderni ja luotettava 
rakennusimuri. Laitteen syklooni 
erottelee karkean jätteen ensim-
mäisessä vaiheessa jo ennen 
suodattimia.  

Rakennusimuri 
Strong S40
Mahdollistaa suuritehoisen imu-
roinnin pienemmällä energianku-
lutuksella pienemmässä koossa 
sekä merkittävästi kevyempänä. 

Rakennusimuri 
HILTI VC 40
Yleiskäyttöinen imuri märkä- ja 
kuivakäyttöön. Helppo käsitellä ja 
kuljettaa, suuret pyörät auttavat 
liikuttamista. Tehty koviin työmaa-
oloihin. 

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

SELG Rent Konevuokraamosta myös 
keskuspölynimurijärjestelmät 
asennettuna työmaille
Keskusimureita toimitetaan sekä keskusimuriyksikköinä 
tai kokonaisvaltaisina keskussiivousjärjestelminä 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskusimuri sisältää 
yleensä esierottimet, pääsuodattimen, imumoottorin, 
mikrokäynnistimet ja mahdollisesti siivoussarjat.

Keskusimureita ja -siivousjärjestelmiä voidaan käyttää 
työmailla rakennussiivoukseen, kohdepoistolaitteena 
hiomakoneisiin sekä pienenä alipaineistajana.

Kysy tarjousta!

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s14/
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s14/
https://selg.fi/tuote/esierotin-strong-c1/
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s28/
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s28/
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s40/
https://selg.fi/tuote/rakennusimuri-strong-s40/
https://selg.fi/tuote/polynimuri-hilti-vc-40/
https://selg.fi/tuote/polynimuri-hilti-vc-40/
https://selg.fi/tuote/keskuspolynimurijarjestelma/
mailto:rent@selg.fi
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UPPOPUMPUT

NUMATIC PUMPULLA

Koko (PxLxK): 640x530x970mm                        
Paino: 32,4 kg                                                             
Työskentelysäde: 26,8 m                                               
Säiliön tilavuus: 70 l                             
Alipaine: 2500 mm                                                      
Imuteho: 80 l/s                                                                      
Virta: 230 V 50/60 Hz                                 

NUMATIC SÄILIÖLLÄ

Koko (PxLxK): 640x530x970mm                                            
Paino: 32,4 kg                                                              
Työskentelysäde: 26,8 m                                                
Säiliön tilavuus pöly/vesi: 90 l / 70 l     
Alipaine: 2500 mm                                                   
Imuteho: 80 l/s                                                        
Virta: 230 V 50/60 Hz                             

PRIMO S8

Koko (KxMax.leveys): 416 x 241 mm    
Paino: 13 kg                                     
Sihdin reiät:  25 mm                                                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                            
Nostokorkeus: 12 m                                                           
Tuotto: 6 l/s                                                            
Virta: 230 V 5,2 A                                       

SALVADOR 3

Koko (KxMax.leveys): 782 x 249 mm    
Paino: 33 kg                          
Sihdin reiät:  50 mm                        
Poistoletkun liitäntä: 3”                            
Nostokorkeus: 16 m                           
Tuotto: 13,5 l/s                       
Virta: 230 V 8,1 A                 

PRIMO D8

Koko (KxMax.leveys): 384 x 183 mm    
Paino: 13 kg                          
Sihdin reiät:  7,5 mm                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                         
Nostokorkeus: 16 m                           
Tuotto: 6 l/s                           
Virta: 230 V 5,2 A                 

MILLI

Koko (KxMax.leveys): 464 x 188 mm    
Paino: 13 kg                          
Sihdin reiät:  6,2 mm                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                         
Nostokorkeus: 10 m                           
Tuotto: 3 l/s                           
Virta: 230 V 2,7 A                 

MINETTE 1

Koko (KxMax.leveys): 676 x 240 mm    
Paino: 29 kg                                          
Sihdin reiät:  9 mm                                                        
Poistoletkun liitäntä: 3”                            
Nostokorkeus: 18 m                                                   
Tuotto: 14 l/s                                                                
Virta: 230 V 8,4 A                                                  

MAJOR N

Koko (KxMax.leveys): 768 x 286 mm    
Paino: 50 kg                          
Sihtireikä:  10 mm                        
Poistoletkun liitäntä: 4”                          
Nostokorkeus: 28 m                           
Max tuotto: 39 l/s                           
Virta: 400 V 11 A                  

Vesi-imuri pumpulla
Pullman / Numatic
Imuroi keskeytyksettä. Säiliössä 
on poistopumppu, joka pumppaa 
vettä samanaikaisesti pois, kun 
imuri täyttää sitä.

Uppopumppu
360 l/min
Grindex Primo D8

Uppopumppu 
120 l/min
Grindex Milli

Uppopumppu
840 l/min
Grindex Minette 1

Uppopumppu
2340 l/min
Grindex Major N

Lietepumppu
360 l/min
Grindex Primo S8

Lietepumppu
810 l/min
Grindex Salvador 3

Vesi-imuri säiliöllä
Pullman / Numatic
Perustason vesi-imuri normaalein 
toiminnoin. Säiliö 50-70 litraa.

VESI-IMURIT LIETEPUMPUT

Grindex-pumput soveltuvat rakennustyömaille, teollisuuteen ja muihin 
kohteisiin joissa vaaditaan tehokkaan uppopumpun ominaisuuksia 
kuitenkin huomattavan pienessä koossa.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/vesi-imuri-pumpulla-numatic-wvd-2000-2/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-360-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-360-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-120-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-120-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-840-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-840-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-2340-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/uppopumppu-2340-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/lietepumppu-360-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/lietepumppu-360-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/lietepumppu-810-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/lietepumppu-810-l-min-grindex/
https://selg.fi/tuote/vesi-imuri-numatic-wvd-2000-2/
mailto:rent@selg.fi
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VALAISTUS

HILIGHT P2+ LED

Max. korkeus: 3,5 m 
Paino: 45 kg 
Teho: 320 W 
Kuljetusmitat: 0,5 x 0,5 x 2,2 m 
Valaistu alue: 2000 m² 

HILIGHT V2+ LED

Max. korkeus: 5,5 m                  
Paino: 110 kg                
Teho: 320 W                
Kuljetusmitat: 1,1 x 0,85 x 2 m 
Valaistu alue: 2000 m²              

HILIGHT V3+ LED

Max. korkeus: 5,5 m 
Paino: 110 kg 
Teho: 4 x 120 W 
Kuljetusmitat: 1,1 x 0,85 x 2 m   
Valaistu alue: 3000 m² 

LINKTOWER T3 LED

Max. korkeus: 6,7 m 
Paino: 248 kg 
Teho: 4 X 150 W 
Kok. lumen: 76500 Lm            
Maston kierto: 340°                    
Kuljetusmitat: 1,23 x 0,78 x 2,11 m
Valaistu alue: 2300 m²  

PALLOVALO

Kotelointiluokka: IP44 
Kumikaapeli H07RN-f 3 x 1,5 5 m 
Kytkin valolle                            
2 schukopistorasiaa                   
Kupu: Ø 24 cm                           

POIJUVALAISIN LED

Jännite: 230 V 50 Hz                  
Teho: 24 W                                 
Valontuotto: 2450 Im                  
Valon värilämpötila: 5000 K        
Liitoskaapeli: 3 x 1,5 mm2          
Liitoskaapelin pituus: 6 m           
Paino: 1,7 kg                              
IP-luokka: IP54                           
Mitat (K x L x P): 22 x 21 x 21 cm

LED-VALONAUHA

Jännite 220 V – 240 V, 50/60 Hz    
Teho: 6,5 w – 60 kpl 2835SMD Led/m 
Valovirta: 500 Lm / metri                
Valon värilämpötila: 4000 Kelvin    
Värintoistoindeksi (CRI): >80         
Tehokerroin: > 0,9                          
Paloikä: 50 000 tuntia                     
30 m moduulin kok.valovirta: 15000 Lm
50 m moduulin kok.valovirta: 25000 Lm

KETJULOISTE

40W smd led 4400lm 4000K    
Runko ABS-muovia                         
Kupu polykarbonaattia                    
Pistotulppa ja jatkopistorasia         

Valomasto 3,5 m
Atlas Copco HiLight 
P2+ LED
Asennetaan valaistavan alueen 
keskelle.

Valomasto 5,5 m
Atlas Copco HiLight 
V2+ LED
Helposti siirrettävä valomasto 
360 asteen valaistuksella.

Valomasto 5,5 m
Atlas Copco HiLight 
V3+ LED
Asennetaan yleensä valaistavan 
alueen reunalle.

Valomasto 6,7 m
Generac Linktower T3 LED
Valaisee n. 2300m2 alueen yh-
dellä mastolla. Voi ketjuttaa jopa 
4 kpl samaan virtalähteeseen. 

Pallovalo
Ketjutettava
Työvalaisin voidaan kiinnittää 
myös kattoon koukun ansiosta.

Poijuvalaisin 230 V
Ketjutettava
Verkkovirralla toimiva ketjutettava 
työmaan led-valaisin, joka kestää 
iskuja ja tärinää. Jopa 50 valaisin-
ta yhteen linjaan.

Ketjuloiste 40 W
4400lm, ketjutettava
10m ja 0,6m kumikaapelit 
H05RN-F 3×1.5.

LED-valonauha
30 tai 50 m
Helposti asennettava, työmaakäyt-
töön soveltuva led-valonauha. 
Sopii myös ulkokäyttöön. Valmis 
paketti sisältä valonauhan ja 
liitäntäkaapelin pistotulpalla, pääte-
tulpan, 50 kiinnikettä ja 100 ruuvia 
kiinnikkeille.

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/valomasto-35m-atlas-copco-hilight-p2-led/
https://selg.fi/tuote/valomasto-55m-atlas-copco-hilight-v2-led/
https://selg.fi/tuote/valomasto-55m-atlas-copco-hilight-v3-led/
https://selg.fi/tuote/valomasto-67m-generac-linktower-t3-led/
https://selg.fi/tuote/pallovalo-globo-ketjutettava/
https://selg.fi/tuote/poijuvalaisin-230v-led-ketjutettava/
https://selg.fi/tuote/ketjuloiste-40w-4400lm-ketjutettava/
https://selg.fi/tuote/led-valonauha/
mailto:rent@selg.fi
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PORAUS JA PIIKKAUS

TE 7

Korjauspiikkaus ja pienten  
roilojen piikkaus betoniin                           
Satunnainen puun ja teräk-
sen poraus valinnaisella     
pikaistukalla                                           

TE 500-AVR

Keskiraskas betoni- ja tiili-      
seinien piikkaus                      
- Roilojen teko betoniin ja       
tiileen                                      
- Betonin korjaustyöt ja           
esiputsaus                              
- Rappauksen ja laattojen poisto

TE 800-AVR

Purku- ja läpivientityöt          
betoniin ja tiileen                   
- Seinien purkutyö                        
- Lattialaattojen korjaustyöt          
- Ovien ja ikkunoiden aukko-
jen tekeminen                                   

TE 1000-AVR

Betonin ja muurauksen          
purkaminen, lattiatasolla tai   
vyötärön tason alapuolella                   
- Korjauspiikkaus, kuten ovi-   
ja ikkuna-aukkojen muokkaus 
- Läpiviennit putkille, ilma-            
kanaville ja kaapeleille                           

Poravasara / 
iskuporakone
Hilti TE 7
Korkea poraussuorityskyky. 
Betonin ja muuratun 
rakenteen poraus ja 
iskuporaus.

Piikkausvasara
Hilti TE 500-AVR
Aktiivinen tärinänvaimennus 
mahdollistaa tuottavamman 
työskentelyn. Portaatto-
malla iskutehon säädöllä 
parhaat tulokset kaikenlai-
sissa materiaaleissa.

Piikkausvasara
Hilti TE 800-AVR
Suuri piikkausteho ja sää-
dettävä iskuvoima. Tyhjä- 
ja takaiskun vaimennus. 
Tärinävaimennettu 
sivukahva. 

Akkupiikkaus-
vasara
Hilti TE 500-A36
Monipuolinen johdoton 
SDS Max (TE-Y) laite 
aktiivisella tärinänvaimen-
nuksella.

Piikkausvasara
Hilti TE 1000-AVR
Voimakas piikkausteho 
korkean iskuvoiman an-
siosta. Hilti AVR:n ansios-
ta luokassaan ylivertaisen 
alhaiset tärinäarvot.

Piikkausvasara
Hilti TE 3000-AVR
Mahtava 68 joulen murto-
voima takaa vaikuttavan 
murtotehon - jopa 6 
tonnia betonia tunnissa. 
Minimaalinen 
tärinä, yli 
4 tunnin 
käyttöaika. 
Ergonominen 
työasento.

Kombivasara
Hilti TE 80-ATC AVR
Uuden tason suorituskyky 
ja työskentelymukavuus. 10 
kg luokan paras teho-paino 
-suhde. Lyömätön porausno-
peus (360 r.p.m.). 

Magneettipora
Evolution EVO42
Magneettiporakone on 
pieni ja kompaktin kokoi-
nen kooltaan, mutta siinä 
on erittäin tehokas 1200 
W:n moottori.

Pölynpoistaja
Hilti TE DRS-B
Parantaa työskentelymu-
kavuutta ja vähentää työ-
terveysriskejä poistamalla 
tehokkaasti hienojakoiset 
pölyhiukkaset. Vähentää 
kokonaiskustannuksia ja 
investointeja (esivalmiste-
lut ja jälkisiivoukset).

Kattoporaus-
teline
Vuokraa kattoporausteline 
kombi-/poravasaralle.
Nopeuttaa ja helpottaa 
vesi- ja sähköreikien 
porausta katto-onteloihin.

TE 500-A36
Betoni- ja tiiliseinien piikkaus              
- Kiskojen luominen betoniin    
ja muuraukseen putkien ja           
kaapelien asennusta varten                 
- Kevyt piikkaus ja laattojen            
poisto                                                                         
- Aukkojen suurennukset                     

TE 3000-AVR

- Ennennäkemätön murto-        
voima käsikäyttöiseen, raskaa-
seen purkutyöhön.                   
- Työhevonen maa- ja vesi-     
rakentamisen sovelluksiin,      
kuten asfaltin tai pohja-           
viemärien aukaisuun.               

TE 80-ATC AVR

- Iskuporaus betoniin, tiileen ja 
luonnonkiveen 22 – 40 mm           
- Läpivienti- ja rasiaporaus      
betoniin ja tiileen 150 mm asti 
- Tehokas piikkaus ja purku     
piikki- ja tasataltoilla (maks. 60 
% käyttöajasta)                        

EVO42

- Keveys tekee helpoksi           
koneen hallinnan ja sijoituksen 
myös hankaliin ja ahtasiin        
tiloihin turvallisuusmääräysten  
mukaisesti.                              
- Integroitu tehokas jäähdytys-
järjestelmä.                             
- Kahvat voidaan asentaa        
koneen molemmille puolille.    

TE DRS-B

- Äärimmäisen vankkatekoinen 
ja kestävä järjestelmä, jonka    
kiinnittämiseen et tarvitse        
työkaluja.                                  
- Soveltuu käytännössä             
kaikkeen murto- ja  
saneerauspiikkaustyöhön         
sisätiloissa.                                                                  

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/poravasara-hilti-te-7/
https://selg.fi/tuote/poravasara-hilti-te-7/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-800-avr/
https://selg.fi/tuote/akkupiikkausvasara-hilti-te-500-a36/
https://selg.fi/tuote/akkupiikkausvasara-hilti-te-500-a36/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-1000-avr/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-3000-avr/
https://selg.fi/tuote/kombivasara-hilti-te-80-atc-avr/
https://selg.fi/tuote/magneettipora-evolution-evo42/
https://selg.fi/tuote/polynpoistaja-hilti-te-drs-b/
https://selg.fi/tuote/kattoporausteline/
https://selg.fi/tuote/kattoporausteline/
mailto:rent@selg.fi
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TIMANTTISAHAUS

DCH 180-SL

Nopea ja siisti uritus           
kaapelikanaville ja putkille  
sähkö-, putki-, lämmitys- ja 
ilmastointiasennuksissa.      
- Sopii käytettäväksi beto-        
niin, kalkkihiekkakiveen ja     
tiileen.                                                                 

DCH 300

- Raudoitetun betonin, graniit-
tisten reunakivien, laattojen,  
tiilien, harkkojen ja vastaavien 
katkaisu.                                  
- Metallipalkkien, teräsputkien 
ja harjaterästen katkaisu.         
- Aukkojen sahaus ja laajennus    
ikkunoita, ovia ja akseleita varten.                                     

K 970 RING

Sahaussyvyys, maks.: 270 mm
Laikan koko: 350 mm               
Teho: 4.8 kW                          
PxLxK: 784,6 x 224,2 x 430,7 mm
Paino 13.8 kg                          
Äänentehotaso, taattu (LWA)  
115dB(A)                                

Uraleikkuri
Hilti DCH 180-SL
Erittäin tehokas leikkaus ja 
erittäin hyvä työskentely-
mukavuus ja turvallisuus.
Erinomaisen ergonomian 
ansiosta kuivasahaa voi 
käyttää aiempaa pidempään 
väsymättä. 

Kuivaleikkuri
Hilti DCH 300
Leikkaussyvyys on jopa 
kaksinkertainen tavan-
omaisiin kulmahiomako-
neisiin verrattuna. Öljykyl-
vyssä toimiva vaihteisto 
optimoitu katkaisuun.

Laikkaleikkuri
Husqvarna K 970 Ring
Erinomainen leikkuusy-
vyys. Kevyt, pienikokoi-
nen ja tehokas laite, jolla 
on erinomainen teho-pai-
nosuhde.

Timanttileikkuri
Hilti DHS 900-X
Tehokas takakahvan omaa-
va polttomoottorikäyttöinen 
timanttileikkuri. Korkea 
teho ja suuri vääntö. Alhai-
nen tärinä. Leikkuusyvyys 
jopa 150 mm.

Timanttisaha
Husqvarna Cut-n-Break
Sopii likisahaukseen lähel-
tä seinää tai lattiaa. Hyvä 
valinta pienempiin töihin, 
kuten ikkuna-aukkojen leik-
kaamiseen tai kun halutaan 
välttää ylileikkuuta kulmien 
kohdalla.

Timanttisaha
Husqvarna K 3000 wet
Märkä- ja kuivaleikkaus 
yhdellä koneella! Yleis-
käyttöön sopiva sähkö-
käyttöinen märkäleikkuri, 
joka minimoi veden ja 
lietteen määrän.

Suurtaajuus-
kehäsaha
Weka R4000
Alumiinirunkoinen saha 
on vakaa ja kevyt käsitel-
lä. Sahan ergonominen 
muotoilu säästää sekä 
sahaa että sahaajaa.

Suurtaajuus-
kehäsaha
Weka K4000
Ergonomisen kahvojen 
muotoilun ja säädettävän 
etukahvan ansiosta sahaa 
on helppo käyttää niin pys-
ty- kuin vaakasahauksissa. 

Suurtaajuussaha
Husqvarna K 6500
Kannettavassa laikkaleikku-
rissa käytetään suuritaa-
juuksista PRIME™-tekno-
logiaa. Suuri teho, hyvin 
tasapainotettu runko ja 
vähäinen tärinä tekevät 
leikkurista erittäin tehok-
kaan ja helppokäyttöisen.
.

Suurtaajuussaha
Husqvarna K 6500 Ring
Kehäkäytön ansiosta voit 
leikata paljon syvemmälle 
kuin perinteisellä laikkaleik-
kurilla. 270 mm:n leikkaus-
syvyys riittää leikkaamaan 
normaalin seinämän läpi 
yhdeltä puolelta.

DHS 900-X

- Katujen pohja- ja reunakivien 
leikkaus                                   
- Viemärirumpujen ja -kaivojen 
leikkaus                                   
- Pienien aukkojen ja läpivien-
tien leikkaus                             
- Asfaltin leikkaus                      
- Metallin leikkaus                      

CUT-N-BREAK

Sahaussyvyys, maks.: 400 mm
Laikan koko: 230 mm               
Ottoteho, nimellinen: 2,7 kW    
PxLxK: 867 x 226 x 325 mm
Paino 8,4 kg                          
Äänentehotaso, taattu (LWA) 
109dB(A)                                   

K 3000 WET

- Aukkojen säätö                      
- Harkot, reunakivet ja laatat  
- Valubetoni                            
- Syvä leikkaus                       
- Lattiat ja seinät                     
- Urat                                       
- Putkiurat                              
- Putket                                     

R4000

Käyttöjännite:  230 / 400V     
Antoteho:  2700 / 4800 W  
Nimellisvirta:  16 / 13,5 A     
Leikkuusyvyys:  300 mm         
Leikkuulaikka:  400 mm         
Nopeus:  2400 rpm       
Paino:   13 kg             

K4000

- Voidaan käyttää joko 1-vaihe- 
virralla tai 3-vaihevirralla, jolloin 
tehoa saadaan jopa 6500 W.     
- Laikkasuojan säätö portaat-
tomasti.                                   
- Alumiinirungolla varustettu   
saha on samanaikaisesti        
vakaa ja kevyt.                        
- Soveltuu myös kuivaleikkuuseen.

K 6500

Moottori: teho 5500 W                                          
Terävarustus: laikan koko 400 mm
Sahaussyvyys: maks 155 mm                
Mitat: paino (ilman terävarus-      
tusta) 9,8 kg                                                                            

K 6500 RING

Moottori: teho 5500 W                                                
Terävarustus: laikan koko 370 mm
Sahaussyvyys: maks 270 mm           
Mitat: paino (ilman terävarus-   
tusta) 13,1 kg                                                                       

Suomen kattavin kalusto timanttitöihin

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/uraleikkuri-hilti-dch-180-sl/
https://selg.fi/tuote/kuivaleikkuri-hilti-dch-300/
https://selg.fi/tuote/laikkaleikkuri-husqvarna-k-970-ring/
https://selg.fi/tuote/timanttileikkuri-hilti-dsh-900-x/
https://selg.fi/tuote/timanttisaha-husqvarna-cut-n-break/
https://selg.fi/tuote/timanttileikkuri-hilti-dsh-900-x/
https://selg.fi/tuote/timanttisaha-husqvarna-k-3000-wet/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-3000-avr/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuuskehasaha-weka-r4000/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuuskehasaha-weka-r4000/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuussaha-weka-k4000/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuussaha-weka-k4000/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuussaha-husqvarna-k-6500/
https://selg.fi/tuote/suurtaajuussaha-husqvarna-k-6500-ring/
mailto:rent@selg.fi
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DST 10-E

Sahaussyvyys jopa 38 cm.    
Paino 32 kg.                          
- Ovi- ja ikkuna-aukkojen      
sahaus ja suurennus.            
- Julkisivujen ja parvekkeiden 
saneeraus- ja muutostyöt.     
- Sahaus ahtaissa ja vaikea-
pääsyisissä tiloissa.              

CUT SPEED

- 400-450mm laikalle             
- Leikkuusyvyys max. 145 mm
- Paino 95kg                          
- Mitat 1190 x 630 x 990          
- Teho 9,6 kW                       

DS TS20-E

- Aukkojen leikkaaminen ja      
laajentaminen oville, ikkunoille 
ja seinille.                                 
- Hallittu purkaminen korjaus-
rakentamisessa.                        
- Leikkaaminen pinnan tasoon 
kaikissa asennoissa.                

GS 600 -675

- Max. laikka 600 mm, 25,4 ja 
60 mm keskiöllä.                    
- Leikkuusyvyys 250 mm.        

GS 800

- Teho 7,5 kW                                  
- Paino 185 kg                           
- Max. laikka 800 mm              
- Leikkuusyvyys 320 mm         
- Laikka rpm 1450                    
- Keskiöreikä 25,4/ 60              
- Pituus 1000 mm                    
- Leveys 630 mm                     
- Korkeus 1000 mm                    

D-LP 32 + DS-TS 32

- Suuret aukot ja avaukset.      
- Katkaisut ja sahaukset           
seinällä: maks. sahaussyvyys 
73 cm.                                     
- Portaiden poisto ja 0-pinta-   
sahaukset.                              

GS 1200

- Teho: 15 kW                            
- Paino: 345 kg                         
- Max. laikka: 1200 mm             
- Sahaussyvyys: 510 mm          
- Pituus: 1950 mm                    
- Leveys: 820 mm                   
- Korkeus 1200 mm                  

Holvisaha
Paclite CutSpeed
Polttomoottorikäyttöinen saha 
soveltuu sekä asfalttitöihin 
että betonin sahaamiseen. 
Hondan GX390 moottori ja 
25 l vesitankki.

Kiskosaha
Hilti DS TS20-E
Luokassaan paras leikkausteho aina 
73 cm / 28″ syvyyteen tehokkaan 
sähkökäytön, luistoneston ja sujuvan 
portaattoman säädön ansiosta. Pieni 
paino ja vankka vaunu kätevään 
kuljetukseen.

Holvisaha
Sundt GS 600 - 675
Kevyt ja ketterä 112 kg 
painoinen, 5,5 - 7,5 kw:n 
sähkötoiminen holvisaha 
asuin- ja toimistorakennusten 
rakenteiden sahaukseen.

Holvisaha
Sundt GS 800
Käytetyin ja yleisin 7,5 kw:n 
sähkötoimisten holvisahojen 
kokoluokka, metrimäärältään 
pidempiin sahauksiin. 

Kiskosaha
Hilti D-LP 32 + DS-TS 32
Hydraulinen seinäsaha ja 
hydrauliyksikkö. Elektroninen 
kauko-ohjaus. Nopea asentaa 
kiskoon pikalukituksella. Auto-
maattinen leikkausnopeuden 
säätö raudoitukseen osuttaessa.

Holvisaha
Sundt GS 1200
Todella järeä lattiasaha. 
Holvisaha isoihin töihin, 
nopeaa jälkeä.

Uraleikkuri (lattia)
VFX 125
Holvisaha, jolla roilojen sahaami-
nen käy ennätyksellisen helposti. 
Lattiasaha liikkuu neljällä pyörällä 
ja mahdollistaa helpon sahaamisen 
esim. lattialämmityskaapeleille.

Vaijerisaha
Braun
Hydraulikäyttöinen vaijerisa-
ha. Timanttivaijerisahaus on 
nopea ja tehokas tapa pak-
sujen ja vaikeapääsyisten 
rakenteiden kuten konepe-
tien ja siltojen leikkaamiseen.

VFX 125

- Paino 60kg                            
- Maksimi teräkoko 125mm      
- Maksimi sahaussyvyys          
25mm ja leveys 18mm             
- Moottori 400v                        
- Teho 3 kW                             
- Voimanvälitys urahihna         

TIMANTTISAHAUS Timanttityöt myös urakointina

Kiskosaha
Hilti DST 10-E
Seinäsahauslaitteisto pieniin ja 
keskisuuriin sahaustöihin. Pieni-
kokoinen saha, jonka kaikki elektro-
niikka on integroitu sahapäähän. 
Paras sahausteho 16A virtalähteestä.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/holvisaha-polttomoottori-paclite-cutspeed/
https://selg.fi/tuote/seinasaha-hilti-ds-ts20-e/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/holvisaha-sundt-gs-675/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/holvisaha-sundt-gs-800/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/kiskosaha-hilti-d-lp-32-ds-ts-32/
https://selg.fi/tuote/holvisaha-sundt-gs-1200/
https://selg.fi/tuote/uraleikkuri-lattia/
https://selg.fi/tuote/vaijerisaha-braun/
https://selg.fi/tuote/kiskosaha-hilti-dst-10-e/
mailto:rent@selg.fi
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TIMANTTIPORAUS

DD EC-1

Käsivarainen                                                                   
- Ankkuri- ja läpivientireik    
ien halkaisija 8-35 mm                             
- Poraukset tehokkaasti      
raudoitettuun betoniin                              
- Siistit poraukset laattaan, 
tiileen ja luonnonkiveen       

DD120

Poraustuella 16-162mm                                     
- LVI-asennusten putket                                   
- Vedensyöttö- ja jätevesiputket
- Aukot kaapelitasoille                                           
- Suurien ankkureiden ja har-    
jaterästen asennus                                                 

DD150

- Betonin märkäporaus po-     
raustuelta putkien läpivientiä,  
kaapelihyllyjen ja ilmastointi-   
kanavien sekä kaiteiden ja      
suojien asennusta varten        
- Käsivarainen märkäporaus   
halkaisijaltaan suurien            
ankkurien ja harjateräksien     
asentamiseen                         

DD160

- Läpivientien märkäporaus      
poraustuella putki-, lämmitys-  
ja ilmastointiasennuksissa         
- Avauksien poraus kaapelihyl-
lyille ja ilmanvaihtokanaville      
- Reikien poraus suuren          
halkaisijan ankkureille, harja-  
teräksille sekä kaiteiden ja      
suojakaiteiden asennus          

Timanttipora
HILTI DD EC-1
Maksimitehoa ja mukavuutta 
Top-Spin-tekniikalla: nopeampi 
poraus vähäisemmällä työntö-
voimalla. Tärinä ja melutaso 
alhainen. Saneeraus- ja 
muutostöihin. Helppo käyttää, 
automaattinen vedensyöttö.

Timanttipora
Hilti DD120
Erittäin käyttäjäystävällinen 
selkeiden ominaisuuksien 
ja säätimien ansiosta. 
2-nopeuksinen vaihteisto 
antaa optimaalisen nopeuden 
ja vääntömomentin. Helppo 
ja kevyt!

Timanttipora
Hilti DD150
Märkä- ja kuivaporaus yhdel-
lä työkalulla eri pohjamate-
riaaleissa ilman poran osien 
vaihtotarvetta. Tehokas moot-
tori ja kestävä 3-nopeuksinen 
vaihteisto antavat optimaali-
sen porausnopeuden.

Timanttipora
Hilti DD160
Poikkeuksellisen käyttäjäystä-
vällinen selkeiden ominaisuuk-
sien ja säätimien ansiosta. 
Vankka kolminopeuksinen 
vaihteisto takaa erinomaisen 
poraustehon kautta koko 
halkaisija-alueen.

Timanttipora
Hilti DD200
Tehokas ilmajäähdytteinen 
2600 W porausmoottori 
3-nopeuksisella vaihteis-
tolla ja käyttäjäystävällisillä 
ohjaimilla. Kätevä koko, 
paino vain 12,7 kg.

Timanttipora
Hilti DD350
Toiminta optimaalisella 
tehoalueella on helppoa 
LED-ilmaisimien avulla. 
Suurtaajuusmoottorin 
ansiosta tehokkaampi, 
luotettavampi ja kevyempi.

Timanttipora
Hilti DD500
Toiminta optimaalisella 
tehoalueella on helppoa 
LED-ilmaisimien avulla – 
huipputeho. Suojausluokan 
IP55 (vesisuihkun kestävä) 
ansiosta koneella voi porata 
myös epäsuotuisissa oloissa.

Timanttipora
Hilti DD750-HY
4 vaihdetta: aina oikea 
porakruunun kehänopeus. 
Moduulirakenne: helppo 
kuljetta ja asentaa. Yhden 
henkilön asennettavissa. 

Timanttipora + 
teleskooppipuomisto

Teleskooppipuomisto 
timanttiporakoneille. Kiinteä 
timanttiporakoneen sivusta 
kiinnitys pikalukolla, 
mahdollistaa koneen 
helpon ja nopean vaihdon.

DD200

Pikkujätti 25-400mm rei’ille                                   
- Timanttiporaus raudoitettuun 
betoniin, luonnonkiveen ja             
muurattuihin rakenteisiin          
välillä 25 - 400 mm.                                     
- Vesi- ja viemäriasennukset     
- Ilmanvaihto- ja ilmastointi-      
asennukset                              
- Sähköasennukset                  

DD350

Huipputehoa 52-350mm                      
- Läpireiät ja läpiviennit.           
- Upotukset kiinnitysankkurei-
ta ja harjateräksiä varten.          
- Nurkkareiät vaijerisahausta  
varten.                                           
- Tarkastusaukot.                      
- Reiät kaapeliarinoille.              
- Suuret aukot viemäriputkille.  

DD500

Huipputehoa 82-600mm                  
- Suuret läpireiät ja läpiviennit.
- Upotukset kiinnitysankkureita 
ja harjateräksiä varten.                    
- Nurkkareiät vaijerisahausta    
varten.                         
- Tarkastusaukot.                           
- Reiät kaapeliarinoille.              
- Suuret aukot viemäriputkille.     

DD750-HY

Hydraulinen 77-750mm              
Kiskojärjestelmä sama kuin        
seinäsahoissa. Yksinkertainen   
käyttää.                                       
- Suuret aukot ja avaukset.      
- Syvät poraukset Ø 52 - 750 mm.
- Lämmitys- ja ilmastointiput-
kien läpiviennit.                        
- Vedenalaiset poraukset.          

Suomen kattavin kalusto timanttitöihin

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd-ec-1/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd120/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd150/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd160/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd200/
https://selg.fi/tuote/timanttileikkuri-hilti-dsh-900-x/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd350/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-hilti-dd500/
https://selg.fi/tuote/hydraulitimanttipora-hilti-dd750-hy/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-teleskooppipuomisto/
https://selg.fi/tuote/timanttipora-teleskooppipuomisto/
mailto:rent@selg.fi
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Timanttiterät
Terät timanttiporiin 14 – 1200 mm

Kuivaporaus-
adapteri
Puhdistaa porausreiän ja vähentää 
pölyn leviämistä ympäristöön. 
Jäähdyttää timanttiterää.

Painepullo
10 litran painevesisäiliö käsipum-
pulla. Tarvittava paine saavutetaan 
muutamalla kahvanpainalluksella.

Jatkotanko
25 cm / 50 cm
Eri mittaisia jatkotankoja, joilla saa-
daan tehtyä syvempiä reikiä samalla 
timanttiporanterällä.

Painepullo
Painevesisäiliö 40L akulla.
Helposti vettä poraus- ja sahauskoh-
teisiin. Säiliössä on kestävä akku ja 
viisi nopeutta veden syötölle.

Korokepala
Välikappale timanttiporaukseen.

Imukaulus / 
vedenkerääjä
Vähentää porauslietteen siivoamista 
ja pystyt poraamaan aroissakin 
kohteissa.

SELG Rent Konevuokraamosta 
Suomen kattavin kalusto 

timanttitöihin. 
Myös urakointina.

LISÄVARUSTEET

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/timanttiterat-14-1200-mm/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/kuivaporausadapteri/
https://selg.fi/tuote/kuivaporausadapteri/
https://selg.fi/tuote/piikkausvasara-hilti-te-500-avr/
https://selg.fi/tuote/painepullo-painevesisailio/
https://selg.fi/tuote/jatkotanko-25cm-50-cm/
https://selg.fi/tuote/painepullo-painevesisailio-40l-akulla/
https://selg.fi/tuote/korokepala-valikappale/
https://selg.fi/tuote/imukaulus-vedenkeraaja/
https://selg.fi/tuote/imukaulus-vedenkeraaja/
https://selg.fi/tuote/timanttileikkuri-hilti-dsh-900-x/
mailto:rent@selg.fi
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PURKUROBOTIT

MUU 
ERIKOISKALUSTO

Purkurobotti
Brokk 60
Kokonsa ja alhaisen painon ansiosta Brokk 
60 purkurobotilla voidaan työskennellä 
erittäin ahtaissa tiloissa.Mahtuu kulkemaan 
60cm leveistä oviaukoista ja voidaan kuljet-
taa henkilöhisseillä. 

Purkurobotti
Brokk 90
Yksi ketterimmistä työlaitteista sisätilojen 
purkutyössä. Kevyt, kompakti suunnittelu, 
siirrettävyys peräkärryllä. Tehoa vaativiin töihin 
niin sisällä kuin vaikeasti saavutettavissa 
paikoissa.

Purkurobotti
Brokk 180
Kevyt, mutta erittäin tehokas jyskyttäjä. 
Ketterä, liikuteltava purkurobotti todellista 
tehoa vaativiin töihin. Erinomainen laite 
piikkaukseen ja purkuun.

Purkurobotti
Husqvarna DXR 140 
Pienen koon ja keveyden ansiosta sopii 
hyvin purkutyöhön ahtaissa tiloissa, joissa 
vaaditaan helppoa ohjattavuutta ja suurta 
purkutehoa. Purkusakset ja -leuat

Darda HCS 6
Käsikäyttöiset hydrauliset purkusakset
soveltuvat erityisen hyvin rakennusten sisällä 
ja ahtaissa tiloissa tapahtuvaan työskentelyyn.

Purkurobotti
Brokk 330D
Dieselkäyttöinen kauko-ohjattava piikkaus-
robotti haastaviin olosuhteisiin. Soveltuu 
hyvin raskaisiin ja vaativiin teollisuupurkuihin.

BROKK 60

- Erittäin ketterä minimaalisissakin  
tiloissa                                                     
- Mahtuu erittäin pienistä ja ohuista 
paikoista                                                                                  
- Vahva teho koostaan huolimatta     
- Saatavilla piikkausterä ja purku-     
sakset                                                                                 

BROKK 90

- Erittäin ketterä liikuteltavuus          
- Mahtuu erittäin ohuistakin            
paikoista                                          
- Vahva teho tarpeeseen kuin         
tarpeeseen                                      
- Saatavilla piikkausterä, purkusak-
set ja jyrsin                                       

BROKK 180

- Erittäin ketterä                                                                                                
- Erinomainen liikuteltavuus                                          
- Uskomattoman vahva teho                                   
tarpeeseen kuin tarpeeseen                                      
- Saatavilla piikkausterä ja purku-          
sakset                                                                                                  

BROKK 330D

- Voidaan käyttää lähes kaikissa    
voimaa vaativissa purkukohteissa, 
kuten siltojen reunapalkkien pur-      
kamisessa.                                     
- Iskuteho murtaa vahvasti             
raudoitetut teollisuuden konepedit  
helposti.                                           

DXR 140

- 360 astetta kääntyvä puomi          
- 15 kW:n teho                                 
- Monikäyttöinen sekä rakennus-    
että prosessiteollisuuteen.              
- Voidaan käyttää monenlaisia        
työkaluja, kuten vasaroita tai          
pienikokoisia ja monipuolisia murs-
kaimia ja teräsleikkureita.               

HCS 6

- Metalliputkien, vesijohtojen,          
metallirakenteiden ja kaapeleiden   
leikkaaminen                                   
- Tiilien ja muurauksen rikkominen   
- Eri materiaalien irrottaminen ja     
levittäminen                                     

Kauko-ohjattavat piikkausrobotit 
tehokkaaseen purkutyöhön

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-90/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-180/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-husqvarna-dxr-140/
https://selg.fi/tuote/purkusakset-ja-leuat-darda-hcs-6/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-330d/
mailto:rent@selg.fi
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NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

Kottikärry
Esko nostokorvilla
Erittäin kestävä, tukeva ja tasa-
painoinen kottikärry. Tyhjentä-
mistä helpottavat kantokaaret. 
Nimelliskuorma 300 kg, vetoisuus 
(kukkura) 120 l. Koko (LxPxK)
700 x 1400 x 700 mm.

Työmaan yleiskärry
Työmaavaunu vaikka roskakär-
ryksi joka kerrokseen. Vankkara-
kenteinen, kestää kovemmassa-
kin käytössä, silti kevyt liikuttaa. 
Tilavuus 400 l, max. kuorma 800 
kg. Koko (LxKxP) 785 x 910 x 
1470 mm.

Kippikontti 300 l
Monikäyttöinen ja kulutusta 
kestävä siirrettävä kippikontti ras-
kaille kuormille. Mukana pyörät. 
Voidaan siirtää haarukkatrukilla. 
Max. kuormitus 300 kg. Koko 
(KxLxSxP) 1060 x 900 x 1200 x 
1200 mm.

Kippikontti 900 l
Järeä kippikontti tehokkaaseen 
jätteiden lajitteluun ja jätteiden 
sekä materiaalin käsittelyyn. 
Suunniteltu käytettäväksi truk-
kihaarukoiden kanssa. Kestää 
kovaa käsittelyä. Max. kuormitus 
1000 kg. Koko (KxLxP) 870 x 
1215 x 1525 mm.

Nokkakärry
Vankkarakenteinen. Kuulalaake-
roidut ilmakumipyörät 260mm. 
Taittuvalla lisänokalla. Kantavuus 
300kg. K 1270, leveys 592 mm.
Kiinteänokka L 410 x P 203 mm.
Lisänokka L 319 x P 481 mm.

Tiilikärry
Vankkarakenteinen kärry tiilien 
kuljetuksiin. Kantavuus 400 kg. 
Korkeus 1444 mm. Leveys 630 
mm. Piikkien pituus 345 mm. 
Omapaino 28 kg.

Levykärry
Tehokkuutta levynippujen siirtoi-
hin ja työstämiseen levynkuljetus-
vaunulla. Kaksitoiminen kuljetus- 
ja työskentelytaso. Leveys 69 cm 
kuljetusasennossa, työtaso 104 
cm. Pituus 200 cm. Max. kuorma 
450 kg. Paino 65 kg.

Pumppukärry
Laadukas haarukkavaunu 
ammattikäyttöön. Maksiminosto-
voima 2,5 tonnia.

Hihnakuljetin
Materiaalien siirtoon työmaalla. 
Pituudet 3000mm / 4000mm / 
5000mm / 6000mm.
Leveys: 340mm.

Purkurännit
Lujatekoiset roskarännit ovat 
loistava apu saneerauskohteiden 
purkujätteiden siirtoon roskala-
valle. Roskakuilut voidaan ripus-
taa katolle tai ikkuna- aukkoihin. 

Levyhissi 3 m
Pyörillä varustettu levyhissi 
kattolevyjen asennukseen. 
Yksinkertainen mutta varmatoimi-
nen levytystyössä. Nostokorkeus 
3000 mm, nostokyky 40 kg.

Levyhissi 4,5 m
Tarkoitettu sisustuslevyjen ja 
kipsilevyjen käsittelyyn.
Alin/ylin korkeus 1,9m / 4,5m 
ketjulla. Sallittu kuormaus alle 
35kg. Pyörät 100mm.
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SAHAT, SIRKKELIT JA LEIKKURIT

Pistosaha
Hilti WSJ 850-EB 230V
Heiluripistosaha tukevalla kahvalla ja 850W 
moottorilla. Erittäin vähäinen tärinä patentoi-
dun vastapainon ansiosta. Tarkka sahanterän 
ohjaus niin kaarevassa kuin suorassakin 
sahauksessa.

Työmaasirkkeli
Esko RS 400/450
Kestävä ja tukeva rakennussirkkeli tehok-
kaalla moottorilla kovaan ammattikäyttöön. 
Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa 
sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit 
kannakkeet lisäpöytien kiinnitykseen.

Puukkosaha
Hilti WSR 900-PE 230V
Raskaan käytön purkusaha tehokkaalla 900W 
moottorilla, metalliputkien leikkaukseen, 
putkien katkaisuun, puurakenteiden purkuun 
sekä muoviputkien ja kaapelinsuojaputkien 
katkaisuun.

Kääntöpöytäsirkkeli
Makita LF 1000 1650W
Rakennustyömaan monikäyttöinen katkaisu-
sirkkeli. Käännettävyys pöytäsahasta jiiri-
sahaksi vaivattomasti. Helposti alle taitettavat 
jalat nopeuttavat käyttöönottoa ja siirtelyä. 

Puukkosaha
Hilti WSR 1400-PE 230V
Raskaan käytön rosvosaha tehokkaalla 
1400W moottorilla. Jatkuvasti korkea 
leikkausnopeus haastavaan purkutyöhön ja 
muuratulle materiaalille. Heiluriliike nopeaan 
puun ja pehmeän materiaalin leikkaukseen.

Jiirisirkkeli
Makita LS1018L 1430W
Katkaisu- ja jiirisaha, jossa on kallistussäädöt 
45° molempiin suuntiin. Sisäänrakennettu 
pölynkeräin, sahauslinjan tarkasti merkitsevä 
laser, pehmeä käynnistys ja elektroninen 
jarru.

WSJ 850-EB

Paino: 2,6 kg                                      
Mitat (PxLxK): 256 x 75 x 194 mm        
Iskunpituus: 28 mm                            
Maks. leikkuusyvyys                          
- alumiiniin: 25 mm                                   
- tavalliseen teräkseen: 10 mm                
- ruostumattomaan teräkseen: 3 mm 
- puuhun: 150 mm                                       

RS 400/450

Moottori: 4,0 (otto 4,82) kW / 400 V  
Kovapalaterä: ø 450 mm                   
Terä pysäytetään turvallisesti moot-  
torin sähkömagneettisella jarrulla.      
Sahauskorkeus: 120 mm                  

WSR 900-PE

Paino: 3,5 kg                                      
Mitat (PxLxK): 442 x 88 x 211 mm        
Iskunpituus: 32 mm                            
Aktiivinen tärinänvaimennus                          
A-painotettu äänenpainetaso 89 dB (A) 1
Säädettävän nopeuden kytkin           

LF 1000

Kierrosluku 2700 min-1                     
Terä 260 x 30 mm                             
Katkaisukapasiteetti 90°/90° 68×155 mm
Halkaisukapasiteetti 70 mm              
Käyntiääni dB(A) 108                        
Paino 36 kg                                        

WSR 1400-PE

Paino: 4,8 kg                                      
Mitat (PxLxK): 574 x 101 x 188 mm        
Iskunpituus: 32 mm                            
Aktiivinen tärinänvaimennus                          
A-painotettu äänenpainetaso 89 dB (A) 1
Säädettävän nopeuden kytkin           

LS1018L

Paino: 19,9 kg                                       
Kapasiteetti 91 x 310 (90°) /               
91 x 220 (45°) mm                            
Käytännöllinen pölynkerääjä            
Hyvin toteutettu sahauspöytä ja       
materiaalituki                                   
Sahapäätä voi kallistaa sekä             
oikealle että vasemmalle                  

https://www.selg.fi
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Käsisirkkeli
Makita SP6000J 1300W
Upotuspyörösaha tarkkoihin 
suoriin sahauksiin. Erittäin kätevä 
esim. kalusteasennuksissa ja 
terassin rakennuksessa. Suositel-
laan käytettäväksi ohjauskiskon 
kanssa. 

Laattaleikkuri
Husqvarna TS 72 R
Kiskolla varustettu laattasaha, 
jonka kapasiteetti riittää kaikenlai-
sille laatoille. Pisto- ja vinosahaus 
45–90 asteen kulmassa ja jopa 50 
x 50 cm diagonaalisesti.

Tiilileikkuri
Husqvarna TS 400 F
Tehokas yleiskäyttöinen harkko-
saha, jonka kapasiteetti riittää 
kaikenlaisille tiilille ja harkoille. 
Suurin leikkuusyvyys on 125 mm 
yhdellä ajolla tai 230 mm porras-
leikkauksella.

Tiilileikkuri
Mekaaninen
Tiiligiljotiini sopii erikokoisten tiilien 
katkaisemiseen, leikkaamiseen ja 
halkaisemiseen ilman sähköä ja 
vettä.

SP6000J

Kierrosluku (min-1) 2000-5800          
Max. sahaussyvyys 90° 56 mm        
Max. sahaussyvyys 48° 38 mm        
Max. sahaussyvyys 45° kallistus 40 mm 
Max. kallistus vasen/oikea 1/48°        
Terän halkaisija 165 mm                   
Paino ilman johtoa (EPTA) 4,1 kg       
Mitat (PxLxK): 341 x 225 x 250 mm   

TS 72 R

Virran vaihejakso 50 Hz                    
Jännite 230 V                                    
Ottoteho, nimellinen 1 kW                 
Laikan koko 230 mm                        
Sahaussyvyys, maks. 50 mm             
Leikkuupituus, maks. 730 mm             
Koko (p x l x k) 1060 x 575 x 600 mm
Paino 47 kg                                       

TS 400 F

Virran vaihejakso 50 Hz                    
Ottoteho, nimellinen 2.2 kW              
Laikan koko 400 mm                         
Sahaussyvyys, maks. 230 mm          
Leikkuupituus, maks. 700 mm             
Koko (p x l x k) 1120 x 600 x 600 mm
Paino 96 kg                                         

TIILIGILJOTIINI

Maksimi leikkuupituus 330 mm       
Maksimi leikkuukorkeus 120 mm    
Paino 14 kg                                    

SAHAT, SIRKKELIT JA LEIKKURIT

MAKITA 20 MM

Katkaisunopeus: 3-6,5 s
Kapasiteetti teräs 400N/mm²: 20 mm
Kapasiteetti RST 600N/mm²: 20 mm
Paino akulla (EPTA): 11,1 -11,2 kg  
Mitat (PxLxK): 412 x 284 x 132 mm

DJN161Z

Iskuluku 1900 min                           
Min. sisäinen leikkaussäde 45 mm  
Kapasiteetti Alu 200N/mm² 2,5 mm 
Kapasiteetti teräs 400N/mm² 1,6 mm
Kapasiteetti RST 600N/mm² 1,2 mm 
Paino akulla (EPTA)  1,9 - 2,3 kg     
Mitat (P x L x K): 313 x 78 x 189 mm

MAKITA

Ottoteho (P): 1050 W                      
Kierrosluku (min-1): 12 000             
Höyläysleveys: 82 mm                     
Höyläyssyvyys: 4 mm                     
Huullossyvyys: 25 mm                    
Liitosjohto: 2,5 m                            
Paino ilman johtoa (EPTA): 3,4 kg   
Mitat (PxLxK): 290 x 168 x 176 mm

FEIN 350 W

Värähtelynopeus 10 000-19 500 r/min
Paino EPTA:n mukaan 1,4 kg         
Johto pistokkeineen 5 m                 
Hiomalevy 80 mm                           
Optimaalinen käyttömukavuus peh-
meän kahvavyöhykkeen ansiosta.   

Peltileikkuri
Makita DJN161Z
18 V:n akulla toimiva tehokas ja 
tarkka työkalu metallin leikkaami-
seen. DJN161Z-nakertaja sovel-
tuu erityisesti profiloitujen peltien 
leikkaamiseen. Leikkuusuunta 
käännettävissä 360 astetta. 

Harjateräsleikkuri
Makita 20 mm
Erittäin järeä 8-16mm harjateräk-
sen katkaisuun tarkoitettu leikkuri. 
Nopea katkaisu turvallisesti ilman 
kipinöitä tai takapotkuvaaraa. Toi-
mii 18V Li-ion akulla. 360 astetta 
käännettävissä oleva leikkuupää.

Käsihöylä
Makita
Kompakti ja hiljainen käsihöylä. 
Syvyydensäätö vaivattomasti 
säätöpyörällä. Lepotila-nostin 
pöydän takaosassa suojaa 
kappaletta pyörivältä terärum-
multa. Lastun ulosheittopuoli  
valittavissa.

Monitoimikone
Fein 350 W
Tehokas monitoimityökalu 
rakentamisen ja remontoinnin 
moniin käyttötarkoituksiin. 
Tärinävaimennus, QuickIN-pika-
kiinnitysjärjestelmä, elektroninen 
kierrosluvunsäätely.
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MITTAUSKALUSTO

Kohdistin
Hilti PX 10
Mahdollistaa nopean ja tehokkaan porauksen. 
Poistaa tarpeen porata pään yläpuolella. 
Sijainteja voidaan liikuttaa lattioiden tai 
seinien läpi. Suuntanuolet helppoa ja käyttäjä-
ystävällistä käyttöä varten.

Rakennetunnistin
Hilti PS 38
Monipuolinen tunnistin metalli-, puu- ja muovi-
esineiden sekä sähköputkien tunnistukseen. 
Mielenrauhaa ankkurointi- ja läpivientisovelluk-
sissa, kun piirrustuksia ei ole enää saatavilla.

Metallintunnistin
Hilti PS 35
Älykäs tapa välttää osumat teräkseen. Vältä 
vahingoittamasta raudoitusta sekä kupari- ja 
alumiiniputkia. Yksinkertainen ja käyttäjäystä-
vällinen. Laite ilmaisee tunnistuksen selkeästi 
punaisella tai vihreällä LEDillä.

Kaapelinhakulaite ja lähetin
Cat4 ja Genny4
Maanalaisten putkien ja kaapelien etsintälait-
teisto. Laitteessa on 4 erilaista etsintäsysteemiä; 
radiopaikannus, 50Hz-paikannus ja perinteinen 
lähetin/vastaanotin-paikannus sekä A-asento, 
joka on tarkoitettu nopeaan kaivualueen tarkis-
tukseen.

Tasolaser
Hilti PR 30-HVS A12
Ulkokäyttöön tarkoitettu tasolaser vaaka-
suuntaiseen vaaitukseen, pystysuuntaiseen 
kohdistukseen, tasaukseen ja särmäykseen 
360° iskunkestävyydellä. Tarkkuus: ±0.5 mm. 

Kosteusmittari
Gann LG 2
Kosteusmittari Gann LG 2 pintamittaukseen, 
puunkosteuden mittaukseen sekä eristeiden 
ja huokoisten materiaalien mittaukseen.

PX 10

Käyttökohteet:                                                                                                 
- Läpivientiaukkojen porauksen                                  
aloituskohdan siirto toiselle puolelle          
- Seinän paksuuden mittaukset terän 
tai porakruunun pituuden helppoon     
valintaan                                                                                                                  

PS 38

Laitteen näyttö kertoo tunnistettujen         
kohteiden sijainnin sekä arvioidun syvyy-
den ja materiaalityypin.                                                                  
Ergonomisesti muotoiltu ja vankka-                           
rakenteinen.                                                                                        
Iskunkestävä ja pöly- ja vesitiivis.                              

PS 35

Käyttökohteet:                                                                                                                  
- Radoitusterästen, kupari- ja alumiin         
iputkien paikannus betonissa                                                                       
- Kupari- ja alumiiniputkien paikannus        
muuratuissa rakenteissa                                                                                          
- Olemassaolevan raudoituksen sijainnin   
ja syvyyden määrittäminen betoniraken-      
teisiin tehtäviä jälkikiinnityksiä varten                                        
- Betonipeitteen paksuuden määrittäminen

CAT4 JA GENNY4

Automaattinen, valokennolla ohjattu        
nestekidenäytön taustavalo.                      
Digitaalinen piirikortti.                                
Paristoja on kaksi isoa LR20 (D)              
sauvaparistoa.                                         
Lähettimessä (Genny4) käyttäjä voi         
säätää lähetystehoa.                                 

PR 30-HVS A12

Käyttöetäisyys laservastaanottimella            
(halkaisija): 2 – 500 m                                                                                  
Käyttökohteet:                                                                                                         
- Vaaitus (korkojen siirto, betonivalut,        
kaivuutyöt…)                                                                                                            
- Linjaus (rakennusten, julkisivujen ym.)     
- Kallistukset (rampit, parkkipaikat,            
putkistot)                                                                                                                                      
- Särmäys                                                                                                                  

GANN LG 2

Mitat 140 x 89 x 50 mm.                    
Paino 230 g.                                    
Suomenkieliset käyttöohjeet.            

https://www.selg.fi
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BETONOINTIKALUSTO

EICHINGER 1017

Tilavuus: 1500 l                               
Paino: 342 kg                                  
Korkeus: 1,86 m                             
Leveys: 1,6 m                                 

BARON F80

Paino: 80 kg                                    
Moottori: 2,0 kw, 1-vaihe                         
sähkömoottori                                      
Kierrokset: 32 rpm                             
Astian tilavuus: 80 l                            
Sekoitustilavuus: 62 l                             
Koko (LxPxK): 62 x 85 x 108 cm         

BG 375

Työpinta-ala 945 mm             
Nopeus  40-115 rpm                       
Tärinäarvo 3,2/3,5 m/s2                 
Äänen voimakkuus 106          
Lwa dB(A) 

BETONIMYLLY 230 V

Rummun tilavuus: 170 l                     
Mitat: 750 x 1300 x 1300 mm           
Jännite: 230 V                                  
Paino: 70 kg                                     
Iso suuaukko                                   
Säädettävä rummun kallistus           
Helposti liikuteltavissa hitsattujen      
nostopaikkojen ja pyörien ansiosta  

BG 245 E

Työpinta-ala 610 mm                       
Työpaino 59 kg                       
Nopeus 120 rpm                              
Jännite 230V 50Hz                          
Tärinäarvo 3,7 m/s2                         
Äänen voimakkuus 104              
Lwa dB(A)  

VISPILÄKONE

Moottoriteho 1300 W.                      
Portaaton kierrosnopeuden säätö    
0–250 / 0–450 rpm.                         
Paino 5,5 kg.                                  
Virtalähde verkkovirta.                    
Kapasiteetti on n. 60 kg kerrallaan   
ja koneeseen sopivat halkaisijaltaan 
enintään 140 mm:n vispilät.                 

RAUDOITTEENSITOJA

Nopeuttaa sidonta-aikaa                     
Ergonominen                                     
Kestävä, raskaaseen käyttöön 
soveltuva hiiliharjaton                
moottori                                         

MAKITA

Li-ion akku 18V: 2x 2,0Ah (36Wh)      
Latausaika: 24 min                            
Syöttönopeus: 0-28 mm/s                   
Syöttöliike: 214/350 mm                     
Työntövoima: 5000 N                         
Paino akulla (EPTA): 2,1 – 3,0 kg       
Mitat (PxLxK): 404 x 108 x 281 mm       
Sisähalkaisija: 51 mm                          

Betonimylly
Tehokas ja erittäin vankkaraken-
teinen ammattimuurareillekin 
soveltuva betonimylly valovirta-
moottorilla. Tuottaa nopeasti 
paljon tasalaatuista valmista 
massaa.

Betoninhierto-
kone 
600 mm, 230V
Sähkökäyttöinen, työnnet-
tävä ja helposti siirrettävä 
betonihierrin. Soveltuu 
käytettäväksi kulmissa ja 
seinien tai muiden esteiden 
läheisyydessä. 

Betoninnostoastia
Laadukas Eichinger 1017 nosto-
astia tarkkuutta vaativiin esim. 
saumavaluihin. Sisältää nostoas-
tian nostoaisalla, sulkulaitteen ja 
poistoletkun.

Tasosekoitin
Laadukas, tehokas ja kestävä 
Baron F80 soveltuu betonin, 
rappauslaastin, muurauslaastin ja 
tasoitteiden valmistukseen.

Betoninhierto-
kone
900 mm, bensa
Bensiinikäyttöinen työnnet-
tävä BG 375 betonihierrin. 
Kahdessa eri pituudessa 
saatava säädettävä kahva 
tekee työskentelystä mu-
kavaa ja turvallista. 

Vispiläkone
Tukeva sekoituskone muun 
muassa tasoitteiden ja laastien 
sekoittamiseen. Vaivaton käsitellä 
tukevan kahvarakenteen ansiosta.

Betonivibrat
25-55 mm
Tärysauvat betonin 
tiivistämiseen. Tärysauva 
tiivistää ilman pois betonis-
ta ja tekee valutuloksesta 
parempaa ja lujuudesta 
vahvempaa ja kestäväm-
pää.

Raudoitteen-
sitoja
Akkukäyttöisellä raudoit-
teensitojalla raudoituksen 
sidonnat 51mm asti. 
Voit valita tekeekö laite 
kolme- vai nelinkertaisen 
sidoksen.

Massapuristin
Makita
Massapuristin esimerkiksi 
silikoni- ja liimapatruunoille 
tai massoille. Kompakti 
ja kevyt apuri esimerkiksi 
saumauksissa ja liimauk-
sissa. Mukana kaksi 2.0Ah 
akkua sekä pikalatauslaite.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/betonimylly-230v/
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https://selg.fi/tuote/betonivibrat-25-55mm/
https://selg.fi/tuote/raudoitteensitoja-akku/
https://selg.fi/tuote/raudoitteensitoja-akku/
https://selg.fi/tuote/massapuristin-makita/
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SÄHKÖKALUSTO

Generaattorit eli aggregaatit sähkönlähteeksi sinne, minne verkkovirtaa ei ole 
saatavilla. Myrskyjen varalle, karavaanareille, matkailuautoihin, moottoriurheilu-

varikoille, mökeille tai vaikka veneiden kunnostukseen omilla pihoilla.

Alakeskukset
Alakeskus 16 A 230 V
Alakeskus 16A 400 V
Alakeskus 32A
Alakeskus 63A
Alakeskus 125A

Pääkeskukset
Pääkeskus 63 A
Pääkeskus 125 A

Jatkojohdot
Jatkojohto 230V
Jatkojohto 16A 400V
Jatkojohto 32A 400V
Jatkojohto 63A 400V
Jatkojohto 125A 400v

Sähkögeneraattori
Honda EU22i
Hiljainen ja kevyt generaattori, jossa myös 12V 
ulosotto akkujen lataamista varten. Hondan 
invertteritekniikka, jonka poikkeuksellisen pieni 
taajuuden ja ja jännitteen vaihtelu antaa mah-
dollisuuden erityisen herkkien sähkölaitteiden, 
kuten television ja tietokoneen käyttöön.

Generaattori
Generac GMP-5000 S3
Liikuteltava, tehokas työmaageneraattori, jolla 
on kaikki huippuluokan tuotteen ominaisuudet: 
tehokas ja taloudellinen moottori, vahva ja 
moderni muotoilu sekä helppotäyttöinen 
polttoainesäiliö. 

Sähkögeneraattori
Fogo FV 15000TE
Kuljetuspyörillä ja -kahvoilla varustettu 
sähkögeneraattori. Suojausluokka                                                   
IP23.

EU22i

Maks. teho: 2,2 kVA                           
Jatkuva teho: 1,8 kVA                        
Jännite: 230 / 12-96 W                      
Moottori: GX120                                
Polttoainesäiliö: 4,1 l                         
Maks. kulutus: 1,0 l/t                          
Melutaso: 90 dB(A)                                
Paino: 21 kg                                     
Mitat (PxLxK): 509 x 290 x 425 mm        
                                         

GMP-5000 S3

Taajuus: 50 Hz                                 
Jännite: 400 V                                     
Vaihe ja liitäntä: 3                             
Melutaso (LWA): 97 dB (A)               
Melupainetaso @ 7  69 dB (A)         
Mitat: (PxLxK) 840 x 615 x 753mm    
Paino: 97 kg                                     
Tankin koko: 27 l                             

FV 15000TE

Maksimi teho 3~ 14,5 kVA                 
Jatkuva teho 3~  12,5 kVA                  
Maksimi teho 1~  6,0 kW                   
Jatkuva teho 1~  5,4 kW                      
Tankki: 26,0 l                                     
Kulutus: 4,9 l/h                                   
Paino: 140 kg                                      
Koko: (PxLxK): 790 x 600 x 730 mm 
Melutaso: Lwa  97 dB                              

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/alakeskus/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/jatkojohto-voimavirta/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/sahkogeneraattori-aggregaatti-honda-eu22i/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/generaattori-generac-gmp-5000-s3/
https://selg.fi/tuote/sahkogeneraattori-fogo-fv-15000te/
mailto:rent@selg.fi


Konevuokraamo
Jäspilänkatu 30
04250 KERAVA

puh. 050 1507
rent@selg.fi
www.selg.fi

Tarjotut tuotteet saattavat 
hieman poiketa toisistaan / 
esitellyistä.

Soita 050 1507Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 
yhteyttä!

27

NAULAUS- JA KIINNITYSKALUSTO

Nauharuuvinväännin
Makita LXT
Nopeaan ruuvaukseen akkukäyt-
töinen 18V nauharuuviväännin 
4000min-1 kierrosluvulla ja 
tukevalla alumiinirakenteisella 
syöttölaitteella 25-55mm ruuveil-
le. Tarkka syvyydensäätökytkin ja 
ruuvinohjain.

Viimeistelynaulain
Senco FP18MG
Laadukas naulapyssy ammatti-
käyttöön. AX-kantanauloille. 
Erittäin kevyt magnesiumrunko. 
Naulassyvyyden säätö. Pohja-/
liipasinlaukaisun valinta.

Impulssirunkonaulain
Paslode IM350+
Legendaarinen naulapyssy. 
Ominaisuudet, kuten pehmustettu 
kahva, parannettu nokkavarmis-
tin ja vyökoukku tekee naulaimes-
ta miellyttävän käsitellä. Naulat 
50–90mm (D-kanta).

Hakasnaulain
Senco S150MS
Naulapyssy vaativan harrastajan 
käyttöön. Kone käyttää Sencon 
M-sarjan hakasia, joissa on 10 mm 
selkäleveys. Soveltuu erityisesti 
sisustuspaneelien ja muiden levy-
materiaalien kiinnittämiseen.

Rullanaulain
Senco S45CNR
Huopakattonaulain kattohuopien 
ja tuulensuojalevyjen kiinnittä-
miseen. Pienikokoinen, kevyt ja 
tasapainoinen naulapyssy. 

Akkuviimeistely-
naulain
15-35mm Makita
Kevyt ja tasapainoinen naulain 
18V järjestelmään. Vaativiin, 
näkymättömiin kiinnityksiin. 

Akkuviimeistely-
naulain
15-50mm Makita
Erinomainen naulapyssy 
viimeistelyyn kuten paneeli-, 
lista-, liitos- ja kasausnaulauksiin. 
Jännite 18 V.

Paineilma-
kompressori
Senco PC1010
Voiteluvapaa ja hiljainen valovir-
takompressori. Soveltuu erin-
omaisesti viimeistelynaulaimien 
käyttöön. 230 V / 0,37 kW. Max 
8 bar.

LXT

Kipsilevyruuvin paksuus 4 mm          
Ruuvauskärjen pituus 160 mm           
Paino akulla (EPTA) 2,1 – 3,1 kg        
Mitat (PxLxK): 424 x 80 x 238 mm      
Altistumisarvot:                                 
- Äänenpainetaso (LpA) 78 dB(A)      
- Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)  
- Tärinäarvo <= 2,5 m/s²                    
- Tärinän toleranssi (K-tekijä) 1,5 m/s² 

FP18MG

Naulojen koko: 15- 50/1,2 mm          
Käyttöpaine: 4,8-8,3 Bar                  
Paino: 1,1 kg                                     
Lipaskoko: 110                                 

IM350+

Käyttökohteita:                                    
- katto- ja runkorakenteet                    
- kattolaudoitukset                               
- katto- ja lattialevytykset                      
- terassit                                               
- aidat                                                  
Koko (KxSxL): 370 x 305 x 110 mm        
Paino: 3,3 kg (akun kanssa)                     

S150MS

13 – 38 mm hakaspituusvalikoi-             
masta löytyy sopiva kiinnitin eri           
vahvuisille levyille joko piilo- tai         
levyn päältä kiinnittämiseen. Kone     
on kevyt (1,5 kg) ja tasapainoinen   
käyttää.                                                                                       
Hakasnaulain on varustettu               
kertalaukaisuliipaisimella sekä            
syvyydensäätimellä.                                 

S45CNR

Mekaaninen syvyydensäätö.               
Vankka alumiinirakenne.                     
Varustettu kertalaukaisuliipaisi-      
mella käyttöturvallisuuden               
lisäämiseksi.                                    
22–45 mm HJ-huopakattonauloille.     
Paino 2,9 kg.                                         

15-35 MM

Li-ion akku 18V 1 x 5,0Ah (90Wh)  
Naulan pituus 15 – 35 mm                 
Naulan halkaisija 1,2 mm                     
Makasiinin kapasiteetti 110            
Paino akulla (EPTA) 2,4 kg                
Mitat (PxLxK): 257 x 79 x 228 mm  
Akkutyyppi LXT                                
Gauge 18 Ga                                    
Äänenpainetaso (LpA) 81 dB(A)           

15-50 MM

Naulan pituus 15 – 50 mm               
Naulan halkaisija 1,2 mm                 
Makasiinin kapasiteetti 110                
Paino akulla (EPTA) 3,2 – 3,5 kg        
Mitat (PxLxK): 249 x 97 x 318 mm   
Akkutyyppi LXT                                   
Gauge 18 Ga                                     
Äänenpainetaso (LpA) 79 dB(A)         

PC1010

Teho: 0,37 kW                                   
Jännite: 230 V                                  
Vapaatuotto / min: 34 l                       

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/nauharuuvinvaannin-makita-lxt-25-55mm/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/viimeistelynaulain-senco-fp18mg/
https://selg.fi/tuote/purkurobotti-brokk-60/
https://selg.fi/tuote/impulssirunkonaulain-paslode-im350/
https://selg.fi/tuote/hakasnaulain-senco-s150ms/
https://selg.fi/tuote/rullanaulain-senco-s45cnr/
https://selg.fi/tuote/akkuviimeistelynaulain-15-35mm-makita/
https://selg.fi/tuote/akkuviimeistelynaulain-15-35mm-makita/
https://selg.fi/tuote/akkuviimeistelynaulain-15-50mm-makita/
https://selg.fi/tuote/akkuviimeistelynaulain-15-50mm-makita/
https://selg.fi/tuote/paineilmakompressori-senco-pc1010/
https://selg.fi/tuote/paineilmakompressori-senco-pc1010/
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ALUMIINITELINEET

BOSS CLIMA

Leveys: 0,85 tai 1,45 m 
Korkeus: 2,2 - 12,2 m        
Tasopituus: 2,5 m 
Lepotasot n. 2-5 m välein 
Teline varustettu tukijaloin          

ASENNUSTELINE

Leveys: 0,74 m               
Työtason korkeus:                          
             1.8, 1.4, 1.0, 0.6 ja 0.25 m
Pituus: 1,78 m               
Paino: 22,3 kg              
Max kuormitus: 200kg/m³          

Alumiinitelineet
Talhu Boss Clima
Pieni osamäärä ja helppo 
käsitellä. Kaksi leveyttä 0,85 m 
ja 1,45 m.

Asennusteline
Talhu
Erillinen rakennusteline. Kätevä työkalu esim. 
sisätöissä. Helppo kuljettaa paikasta toiseen 
ja nopea kasata työkuntoon. Lukittavat pyörät 
pitävät telineen paikallaan.

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/alumiiniteline-talhu-boss-clima/
https://selg.fi/tuote/asennusteline-talhu/
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PESU-, PUHDISTUS- JA PUHALLUSKALUSTO

SUPERJET 1310

Vakiovarusteet:                                 
- Teräsvahvistettu kumipaineletku 8m 
- Ammattitason pesukahva                             
- Säädettävä monitoimipainesuutin   
Jännite  230 V                          
Paino  23 kg                       
Liitäntäteho  2,9 Kw                     
Sähköjohto  5 m                             

XL 320

Käyttökohteet mm.:                            
- entisöintikohteet                             
- pelti- ja tiilikatot, julkisivut, parvekkeet
- betonin pesut, betoniliiman poisto  
- maalin poistot, tiilen pesut               
- sisärakenteet, palovahingot           
- asbestityöt                                    
- töhryjen poistot                             

5000

Käyttöalue:         10 – 40 °C             
Ilmavirta noin:      340 m³/h                   
Otsoniteho noin: 5 000 mg/h             
Liitäntä:              230 V / 50 Hz          
Pistoke:              CEE 7/7                  
Koko (PxLxK): 460 x 310 x 320 mm
Paino:                 7 kg                       

PUZZI 8/1 C

Työsuoritus maks. 12 – 18 m²/h         
Ilman läpivirtaus 61 l/s                        
Alipaine 230 / 23 mbar/kPa                
Suihkutusmäärä 1 l/min                      
Suihkutuspaine 1 bar                        
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi 8–7 l   
Imuturbiinin teho 1200  W                 
Jännite 220 – 240 V                          
Paino (ilman varusteita) 9,8 kg             
Mitat (p x l x k) 530 x 330 x 440 mm      

1165-1

Max sallittu ylipaine: 180 bar               
Työpaine, portaaton säätö: 30-165 bar 
Veden virtaus: 19,4 l/min / 1165 l/h   
Kuumavesi ulostulo: 12-82°C            
Lämminvesisyöttö: max 155 astetta  
Polttoainesäiliö 35 ltr.                       
Moottorin kierrosluku: 1.400 U/min.   
Sähköliitäntä 400V 12,0Ah 50 Hz     
Virran otto/moottorinteho 7,5 kW/ 5,5 kW
Paino: 223 kg                                    

CH1811

Mitat  83x55x49 cm             
Paino  43,5 kg                       
Liitäntäteho  4,8 Kw                      
Moottori  Honda GX 200             
Maksimipaine  195 Bar                       
Työpaine  180 Bar                       
Vedenlämpö  max. 60 C                  
Vedenvirtaus  660 l/h                       
Paineletku  10 m                          
Polttoainetankki 5 l                                

Tekstiilipesuri
Kärcher Puzzi 8/1 C
Näppärä, ammattikäyttöön mitoi-
tettu painehuuhtelukone. Tyypilli-
siä kohteita ovat auton sisäpesu 
sekä huonekalukankaiden ja 
mattojen puhdistaminen.

Painepesuri
Clen SuperJet 1310
Erittäin tehokas, parhaista osista 
tehty korkeapainepesuri. 10 l/min 
vesimäärä, kemikaali-injektori ja 
automaattinen käynnistys/pysäy-
tys pesukahvasta.

Märkäpuhallin
Torbo XL 320
Märkäpuhallusmenetelmä on moni-
puolisin ja pölytön suihkupuhallus-
menetelmä. Puhalteeksi sopii kaikki 
vettä painavampi puhalle kuten 
hiekka, kalkki, sooda, lasikuula jne.

Kuumavesipainepesuri
Kränzle 1165-1
Maastokelpoinen kuljetuskehikko, 
suuret pyörät leveillä täyskumiren-
kailla. Nelivaiheinen turvallisuusjär-
jestelmä, jossa ylikuormitussuoja. 

Otsonaattori
Airozon 5000
Hajunpoistolaite mm. moottoriajo-
neuvojen käsittelyyn, homevaurioi-
den desinfiointiin, palonhajun hävit-
tämiseen ja mädän hajun hävittä-
miseen vesivahinkokohteista.

Polttomoottoripesuri
Clen Benz CH1811
Painepesurin käyttökohteita ovat 
mm. pesu-urakat, teollisuuden kun-
nossapitotyöt ja muut pesukohteet 
sähkön ulottumattomissa.

Kompressori
Kaeser M100
Siirrettävä 
rakennuskompressori.

https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/tekstiilipesuri-painehuuhtelukone/
https://selg.fi/tuote/painepesuri-clen-superjet-1310/
https://selg.fi/tuote/markapuhallin-torbo-xl-320/
https://selg.fi/tuote/kuumavesipainepesuri-kranzle-1165-1/
https://selg.fi/tuote/otsonaattori-trotec-airozone-5000/
https://selg.fi/tuote/polttomoottoripesuri-clen-benz-ch1811/
https://selg.fi/tuote/kompressori-kaeser-m100/
mailto:rent@selg.fi
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GTS900

Puun maksimi halkaisija 8 cm   
Syöttöaukon korkeus 105 cm    
Syöttöaukko 25 x25 cm            
Heittoputken korkeus 138 cm   
Ulosheiton ohjaus 80 astetta    
P x L x K 125 x 67 x 138 cm     
Paino 132 kg                            

BSF15

Moottori 9.7 kW, 390 cm3        
bensiini                                    
Omapaino 110 kg                     
Jyrsimen halkaisija 300 mm      
Hampaiden lukumäärä 9           
Leveys 80 cm                          
Taittuva yläaisa                       

GTS600

Puun maksimi halkaisija 5 cm        
Syöttöaukon korkeus 118 cm       
Syöttöaukko 25 x25 cm            
Heittoputken korkeus 78,5 cm      
Ulosheiton ohjaus 60 astetta       
P x L x K 134 x 47 x 132 cm        
Paino 65 kg                                 

6422 – 22 T

4-tahtinen Briggs & Stratton      
XR950, 208 cm3, 6,6 HP          
moottori.                                    
Paino 225 kg                             
Helppo siirtää                           
Konetta ei voi vetää tielii-      
kenteessä vetokoukulla.                  

GTS1300

Puun maksimi halkaisija 10 cm
Syöttöaukon korkeus 115 cm     
Syöttöaukko 34 x 42 cm             
Heittoputken korkeus 140 cm    
Ulosheiton ohjaus 85 astetta     
P x L x K 150 x 79 x 160 cm      
Paino 188 kg                             

HB 585

Työleveys 85 cm                           
Vaihteet 1 eteen + 1 taakse          
Teho työkierroksilla 1/min         
2,3 kW / 3,2 hv 3.000                              
Terien Ø mm 320                                  
Moottori Kohler Serie               
XT675 OHV SC                      
Paino 44 kg                               

GE 150

Oksan paksuus jopa 35 Ø mm   
Kierrosluku 1/min 2.800              
Teho 2.500 W                            
Ääniteho LwA dB(A) 99             
Laitteen korkeus 114 cm            
Moottori 230 V~                        
Teräjärjestelmä Multi-Cut 150      
Paino 26 kg                                 

THERM-HIT

Nestekaasukäyttöinen              
infrapoltin                                                
Kaasu: Propaani                             
Teho: 35kW                                    
Kaasun kulutus:  2,5 kg / h              
Kaasun sytytys: Sähkösyty-
tys paristolla                          
Paino: 25 kg ilman pulloa                
Työteho: 1125 m2 / h                      

STIHL

CO2-arvo 845 g/kWh                 
Paino 10 kg                                 
Pyörimisnopeus 1-vaihteella 
min-1 200                               
Tilavuus  36,3 cm³                    
Äänenpaine dB(A) 92                    
Ääniteho dB(A) 100                   

Oksasilppuri
GTM Professional GTS600
Polttomoottorikäyttöinen oksahak-
kuri 5,5 hv:n moottorilla. Kapasi-
teetti 5 cm halkaisijaan asti. Vahva 
runko, isot pyörät ja kuljetuskahva. 

Halkaisukone
Hecht 6422 – 22 T
Supertehokas 22 tonnin 
puristusvoimalla ja bensiini-
moottorilla toimiva klapikone. 
Voidaan käyttää sekä vaaka- 
että pystysuunnassa.

Oksasilppuri
GTM Professional GTS900
Nopea, tehokas oksahakkuri 10hv 
moottorilla. Silputtu materiaali 
sopii käytettäväksi kompostiin ja 
täyteaineena puutarhassa.

Kantojyrsin
Lumag BSF15
Kevyt ja ketterä pienempien 
kantojen jyrsintään. Opti-
maalinen työasento. Jyrsii 
vielä järkevästi noin 30 cm 
kannot.

Oksasilppuri
GTM Professional GTS1300
Tehokas 13 hv polttomoottorikäyt-
töinen oksasilppuri. Hake lentää 
tehokkaasti ulos ja menee suoraan 
perävaunuun tai kottikärryyn.

Puutarhajyrsin
Viking HB 585
Isot alueet möyhentyvät 
tehokkaasti. Optimoitu täri-
nänvaimennusjärjestelmä. 
Laadukkaat komponentit ja 
tukeva runkorakenne.

Maapora
Stihl
Poralaite, jolla saat kätevästi 
ja kevyesti porattua reiät 
eri maaperiin. Sopii mm. 
istutusten ja aidantolppien 
reikien tekemiseen.

Oksasilppuri
Viking GE 150
Tehokas moottori, lyhyt syöttötorvi 
ja tehokkaasti hakettava terära-
kenne tekevät hakkurista lyömättö-
män apuvälineen puutarhatöissä.

Rikkaruohopoltin
Hoaf Therm-hit
Työleveys 45 cm. Poistaa 
rikkaruohot tehokkaasti ilman 
kemikaaleja. Toimii sekä 
hiekka-alueilla että pinnoite-
tuilla alueilla.

PIHA- JA PUUTARHAKALUSTO

https://www.selg.fi
https://www.selg.fi
https://selg.fi/tuote/oksasilppuri-haketin-gtm-professional-gts600/
https://selg.fi/tuote/halkaisukone-klapikone-hecht-6422-22-t/
https://selg.fi/tuote/oksasilppuri-haketin-gtm-professional-gts900/
https://selg.fi/tuote/kantojyrsin-lumag-bsf15/
https://selg.fi/tuote/oksasilppuri-haketin-gtm-professional-gts1300/
https://selg.fi/tuote/puutarhajyrsin-viking-hb-585/
https://selg.fi/tuote/maapora-stihl/
https://selg.fi/tuote/oksasilppuri-viking-ge-150/
https://selg.fi/tuote/rikkaruohopoltin-hoaf-therm-hit/
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FS 460 C-EM K

Tilavuus 45,6 cm³                    
Teho 2,2/3 kW/hv                     
Raivausterä 200/20            
Säiliön tilavuus 0,75 l                
Kokonaispituus 168 cm           
Tärinätaso metalliterällä          
vasen/oikea 2,4/2 m/s²            
Paino 8,4 kg                           

SR 450

Helppo ja tarkka annostelu-      
järjestelmä.                                 
Voidaan käyttää myös                
puhaltimena.                                
Voidaan levittää kasvinsuoje-   
luainetta jauheena tai kuivana   
rakeena, kun raekoko on            
enintään 5 mm.                             
Paino 12,8 kg.                                                                                                               

MS 181 C

Moottori 31,8 cm3                       
Teho 2,0 hv – 1,5 kW                 
14″ terälaitteet (35cm)               
Teräketju 3/8″ – 50L (1,3mm)      
Paino 4,6 kg                              

45 CM
CO2-arvo 975 g/kWh                   
Hammasväli 30 mm                   
Paino 5 kg                                 
Säiliön tilavuus 0,22 l                
Teho 0,75kW/1 hv                     

525BX

Säädettävä putken pituus        
Auto return stop -pysäytys-     
painike                                  
Lukittava kaasu                     
Sylinteritilavuus: 25.4 cm³          
Teho: 0.85 kW                              
Paino: 4.3 kg                              

LB 540

Moottorityyppi Kohler XT         
OHV 6,75 SmartChoke               
Nurmikkoala (alle) 2000 m2         
Leikkuuleveys 38 cm                     
Leikkuusyvyys 25 mm                   
Terien lkm 14 kpl                      
Paino 32 kg                                     

601S

Moottori Subaru 6hv                 
Polttoaine: bensiini                       
Kuulalaakeroidut pyörät            
Pituus/taitettuna 101 cm             
Leveys 56 cm                             
Korkeus/taitettuna 114 cm          
Paino 34,5 kg                                  

E401

Moottori 4,0 hv Honda GC135    
Kovakarkaistu terä 14kpl 2,5mm
Työleveys 40cm                    
Mitta 960x550x940                
Työntöaisa taitettava              
Paino 40kg                            

ME76

Moottori MTD Thorx 90 talvi         
moottori 3600 kierr. min., OHV      
Sähköstartti (230V)                             
Vaihteet eteen 6                               
Vaihteet taakse 2                              
Pyöräveto                                       
Ulosheiton sivuttaissäätö 180         
astetta, 4-suuntainen joystick-     
kaukosäätö                                        

Moottorisaha
Stihl MS 181 c
Moderni moottorisaha maise-
mointitöihin, rakennuksille ja 
polttopuiden tekoon. 35 cm 
terälevyn ansiosta kaatuvat 
myös pienemmät puut. Terä-
ketjun pikakiristys.

Puutarhajyrä
Vedellä tai hiekalla täytet-
tävä nurmikkojyrä mm. 
nurmikon tiivistämiseen.

Raivaussaha
Stihl FS 460 C-EM K
Haastaviin olosuhteisiin 
vahva trimmeri / siimaleikku-
ri. 4-piste tärinänvaimennus, 
monitoimikahva, kaksois-
kahva, kahvan pikasäätö, 
ammattivaljaat.

Ruiskutuslaite
Stihl SR 450
Tehokas reppuruisku laa-
joille alueille. Yksinkertai-
nen käynnistys, mukavat 
olkahihnat sekä monitoimi-
kahva. 

Pensasleikkuri
Stihl, 45 cm
Kompakti ja tehokas poltto-
moottorikäyttöinen pensas-
leikkuri kotipuutarhoihin 
ja puistoihin. Varustettu 
tärinänvaimennuksella, 
joustokäynnistyksellä ja in-
tegroidulla leikkuusuojalla.

Lehtipuhallin
Husqvarna 525BX
Voimakas ja tasapainoinen 
ammattikäyttöön tarkoitettu 
puhallin lehtien poistamiseen 
puutarhassa ja muiden ulko-
kohteiden puhdistamiseen.

Nurmikon ilmaaja
Viking LB 540
Nurmikon hoitoon poltto-
moottorikäyttöinen ilmastoija. 
14 pystyterää leikkaavat 
tarvittavat ilmarei’ät nurmik-
koosi hapen ja ravinteiden 
saamiseksi.

Lehtipuhallin
Billy Goat Force 601S
Erinomainen lehtien ja ros-
kien keräämiseen. Puhallus-
nopeus yli 250 km/h. Puhal-
lussuunta säädettävissä 
käsikahvalla.

Nurmikon ilmaaja
Eliet E401
Kevyt ja ketterä ilmastoija. 
14 kiinteä terää leikkaa te-
hokkaasti ja poistaa nurmen 
juuristolta sammaleen ja 
tiivistyneen ruohomassan. 

Lumilinko
MTD Optima ME76
Kaksivaihelinko, jossa yhdis-
tyvät tehokkuus ja mukavuus. 
Soveltuu pienten ja keskisuu-
rien omakotipihojen hoitoon. 
Varmatoiminen kovillakin 
pakkasilla.

PIHA- JA PUUTARHAKALUSTO
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https://selg.fi/tuote/moottorisaha-stihl-ms-181-c/
https://selg.fi/tuote/puutarhajyra/
https://selg.fi/tuote/raivausaha-stihl-fs-460-c-em-k/
https://selg.fi/tuote/ruiskutuslaite-stihl-sr-450/
https://selg.fi/tuote/pensasleikkuri-45cm-stihl/
https://selg.fi/tuote/lehtipuhallin-husqvarna-525bx/
https://selg.fi/tuote/nurmikon-ilmaaja/
https://selg.fi/tuote/lehtipuhallin-billy-goat-force-601s/
https://selg.fi/tuote/nurmikon-ilmaaja/
https://selg.fi/tuote/lumilinko-mtd-optima-me76/
https://selg.fi/tuote/nurmikon-ilmaaja/
mailto:rent@selg.fi


Konevuokraamo
Jäspilänkatu 30
04250 KERAVA

puh. 050 1507
rent@selg.fi
www.selg.fi

Tarjotut tuotteet saattavat 
hieman poiketa toisistaan / 
esitellyistä.

Vuokraus nopeasti ja vaivatta!
Lähetä meille tarjouspyyntö nettisivulta 
www.selg.fi tai soita 050 1507.

Kalustoa isoon ja pieneen tarpeeseen 
työmaille, rakennusyrityksille ja 
yksityisille rakentajille.

32

AITA- JA TUENTAKALUSTO

PERÄKÄRRYT

METALLIAITA

Koko: 3,5 m x 2 m                        

TERRAX-3

Omamassa: 945 kg                              
Suurin sallittu kok.massa: 3500 kg   
Sisämitat: 394 x 180 cm                   
Kok.pituus: 5725 mm                       
Kok.leveys: 2300 mm                       

TYÖMAA-AITA

Korkeus 1 m                               
Pituus 2 m                                  
Heijastimet                                  
Paino 15 kg                                    

RESPO

Omamassa: 330 kg                       
Suurin sallittu kok.massa: 750 kg
Sisämitat: 325 x 150 cm                
Kok.pituus: 4855 mm                    
Kok.leveys: 1925 mm                  

HOLVITUKI

Pituus: 1,98 m                              
Pituus min: 1,98 m                        
Pituus max: 3,50 m                        
Materiaali: Galvanoitu teräs          
Paino: 19,60 kg                          

CLASSIC

Pituus 1890mm, leveys 950mm             
Omapaino 90 kg                                    
Lavan pituus 1500mm, leveys             
950mm, laidan korkeus 450mm           
Kokonaispituus noin 230cm               
Kärryn päädyt avattavissa ja              
irroitettavissa kokonaisuudessaan      

ELEMENTTITUKI

Pituus: 2,10 m                                
Pituus min: 2,10 m                        
Pituus max: 3,65 m                        
Materiaali: Galvanoitu teräs           
Paino: 21,00 kg                              

Työmaa-aita
Valkoinen. Tarvikkeet: jalat ja 
kuljetusalusta 20 kpl:lle aitoja.

Kuomukärry
Respo
B-ajokortilla ajettava kuomukärry / kippikärry. 

Metalliaita
Tarvikkeet: jalat ja kuljetusalusta 
30 kpl:lle aitoja.

Peräkärry
Hulco Terrax-3
Koneenkuljetuskärry ajosillalla ja vinssillä.

Holvituki

Mönkijän peräkärry
Classic
Kipillinen peräkärry, max. kuorma 600kg.

Elementtituki

https://www.selg.fi
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HENKILÖNOSTIMET

Hinattavat 
puominostimet
Dino
Lavakorkeudet 8,5 - 24 m

•  Dino 105TL (8,5 m)
•  Dino 135T (11,5 m)
•  Dino 160XT II (14 m)
•  Dino 180XT (16 m)
•  Dino 210XT (19 m)
•  Dino 260XT (24 m)

Akkukäyttöiset 
teleskooppimasto-
nostimet
Genie
Lavakorkeudet 3,5 - 7,9 m
• Genie GR-12 (3,5 m)
• Genie GR-20 (6,1 m)
• Genie GR-26J (7,9 m)

Akkukäyttöiset 
kuukulkijat
Genie
Lavakorkeudet 8,9 - 13,9 m
• Genie Z-30 (8,9 m)
• Genie Z-45 (13,9 m)

Dieselkäyttöiset 
kuukulkijat
Genie
Lavakorkeudet 10,5 - 25,9 m
• Genie Z-34 (10,5 m)
• Genie Z-45 (13,9 m) 
• Genie Z-51 (15,6 m)
• Genie Z-62 (18,9 m)
• Genie Z-80 (23,8 m)
• Genie S-45 (13,7 m)
• Genie S-65 (19,8 m)
• Genie S-85 (25,9 m)

Akkukäyttöiset 
saksinostimet
Genie
Lavakorkeudet 4,6 - 11,7 m
• Genie GS-1530 (4,6 m)
• Genie GS-1932 (5,8 m)
• Genie GS-2646 (7,9 m)
• Genie GS-3232 (9,8 m)
• Genie GS-4047 (11,7 m)

Dieselkäyttöiset 
saksinostimet
Genie
Lavakorkeudet 10 - 16,2 m
• Genie GS-3369 RT (10 m)
• Genie GS-5390 RT (16,2 m)
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https://selg.fi/tuote-osasto/henkilonostimet/hinattavat-puominostimet/
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Sähköistys
• Pääkeskukset
• Alakeskukset
• Generaattorit

Maanrakennus
• Kuormaajat
• Maantiivistäjät
• Kaivinkoneet

HenkilönostimetHenkilönostimet
• • PuominostimetPuominostimet
• • SaksilavatSaksilavat
• • KuukulkijatKuukulkijat

Betonointikalusto
• Vibrat 25-58mm
• Hiertokoneet
• Vispilät

Pölynhallinta
• Alipaineistajat
• Puhaltimet
• Rakennusimurit
• Keskuspölynimurit

Kuivaimet
• Adsorptiokuivaimet
• Kondenssikuivaimet
• Levykuivaimet

Sähkölämmittimet
• 2 - 18 kw lämpöpuhaltimet

Valaistus
• Valomastot

KAIKKIIN TYÖMAIDEN TARPEISIIN

NOPEAT TOIMITUKSET 

UUDELLAMAALLA

https://www.selg.fi
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Käsityökalut
• Pora- ja piikkauskoneet
• Sirkkelit
• Uppopumput
• Mittauslaitteet

Hiontakalusto
• Lattianhiomakoneet
• Kulmahiomakoneet
• Lattiajyrsimet
• Sinkopuhallus

Alumiinitelineet
• Työtasokorkeudet 

2,2 m - 12,2 m

HenkilönostimetHenkilönostimet
• • PuominostimetPuominostimet
• • SaksilavatSaksilavat
• • KuukulkijatKuukulkijat

TrukitTrukit

Timanttikalusto
• Timanttiporat  

(pultattavat ja käsikoneet)
• Timanttisahat

NOPEAT TOIMITUKSET 

UUDELLAMAALLA

Varastokontit
Työmaakopit
WC-käymälät

Terästelineet
Sääsuojat
Rakennushissit

https://www.selg.fi
mailto:rent@selg.fi
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Selg Rent Oy
y-tunnus 2562240-4

Jäspilänkatu 30
04250 KERAVA

Vuokraamo puh. 050 1507
Huolto puh. 050 1508

rent@selg.fi
www.selg.fi
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